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MS-DOS は 米国 マイ クロ ソフ ト 社 の 登録 商標 で す 。 
MS は 米国 マイ クロ ソフ ト 社 の 米国 に お ける 登録 商標 で す 。 


こぶ 


(1) 本 書 の 内 容 の 一 部 また は 全部 を 無断 転載 する こと は 禁止 され て いま す 。 

(2) 本 書 の 内 容 に 関し て は 将来 予告 な し に 変更 する こと が あり ます 。 

(3) 本 書 の 内 容 に つい て 万 全 を 期し て 作成 いた し まし た が 、 万 一 ご 不審 な 点 や 誤 
り 、 記 載 も れ な ど お 気 づき の こと が あり まし た ら 、 お 買い 求め の 販売 店 また は 
最寄り の Bit-INN へ ご 連絡 くだ さい 。 

(4) 当社 で は 、 本 機 の 運用 を 理由 と する 損失 、 逸失 利益 等 の 請求 に つき まし て は 、 
(3) 項 に か か わら ずい か な る 責任 も 負い か ね ます の で 、 予め ご 了承 くだ さい 。 

(⑤5) 海外 NEC で は 、 本 製品 の 保守 ・ 修 理 対応 を し て お り ま せん の で ご 承知 くだ き 


い 。 


⑥1990 NEC Corporation 
日 本 電気 株 式 会 社 の 許可 な く 複 製 ・ 改 変 な ど を 行う こと は で きま せん 。 


輸出 する 際 の 注意 事項 


本 製品 (ソフ トウ ェ ア を 含む ) は 日 本 国内 仕様 で あり 、 外 国 の 規格 等 に は 準 
拠 し て お り ま せん 。 本 製品 は 日 本 国外 で 仕様 され た 場合 、 当 社 は 一 切 責任 を 負 
いか ね ます 。 ま た 、 当 社 は 本 製品 に 関し 海外 で の 保守 サー ビス お よび 技術 サポ 
ー ト 等 は 行っ て お り ま せん 。 

本 製品 は 、 輸 出 貿 易 管理 令 別表 第 1 一 147 項 に 定め る 輸出 規制 品 に 該当 いた 
し ます の で 、 日 本 国外 へ 持ち 出す 際 に は 日 本 国政 府 の 輸出 許可 申請 等 必要 な 手 
続き を お 取り 下さ い 。 

許可 手続 き 等 に あたり 特別 な 資料 等 が 必要 な 場合 に は 、 お 買い 上 げ の 販売 店 
また は お 近く の 当社 営業 拠点 に ご 相談 ぐ くだ さい 。 
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ガイ ド プ ブック 


専用 回 線 な ど 

この パー ソナ ルコ ンピュータ は , 電気 通信 事業 法 第 50 条 第 1 項 の 規定 に 基づく 技術 基準 適合 設定 を 受け て いま す 。 こ 
の 認定 は , 次 の よう な シス テム で 受け て いま す の で , これ ら の オプ ショ ン を 含め て , 回 線 に 接続 する 時 に , 設定 番号 を 
記入 し て 申請 し て 下さ い 。 な お , 専用 回 線 等 と の 接続 は 一 般 の お 客 様 は 行え を ませ ん の で , 必ず 販売 店 に ご 相談 くだ さ 


い 。 


1 雇 話 回 線 
a)PC-9863, PC-9863N,PC-9865 モ デム ボー ド 使 用 :S90-3132 
b) 他 の モデ ム ボ ー ド の 場合 :・ モ デム ボー ド の 認定 番号 を 記入 し て くだ さい 。 
(2 寺 用 回 線 : L90-N395-0 ( 和 帯 城 品目 ) 
(3 乾 用 回 線 ・M90-N328-0 ( 付 号 品目 ) 
(4 寺 用 回 線 ・ N90-N138-0 (高速 付 号 品目 ) 
(5SDN 回 線 : 芽 90-5176-0 
電波 障害 自主 規制 に つい て 


この 装置 は , 第 二 種 情報 装置 (住宅 地域 又は その 隣接 し た 地域 に お いて 使用 され る べき 情報 装置 ) で , 住宅 地域 で の 
電流 障害 防止 を 目的 と し た 情報 処理 装置 等 , 電波 障害 自主 規制 協議 会 (VCCI) 基準 に 適合 し て お り ま す 。 

し か し , 本 装置 を ラジ オ , テレ ビジ ョ ン 受 信 機 。 無線 機器 等 に 近接 し て ご 使用 に な り ま す と , 受信 隊 害 の 原因 と な る 
こと が あり ます 。 


漏洩 電流 自主 規制 に つい て 
この 装置 は , 社団 法人 日 本 電子 工業 振興 協会 の パソ コン 業界 基準 (PC-11-1988) に 適合 し て お り ま す 。 


は じ め に 


この た び は 16 ビ ッ ト バ パー ソナ ルコ ンピュータ PC-9801DX を お 買い 求め いた だ きま し て , あ 
り が と う ご ざ いま し た . 

PC-9801DX は , ご 好評 を いた だ いて お り ま す PC-9800 シ リー ズ の 基本 設計 を 継承 し , いっ 
そう 機能 強化 し た PC-9800 シ リー ズ の 最新 機種 で す . 

16 ビ ッ ト パ ー ソ ナル コン ピュ ー タ は , 現在 も っ と も 普及 し て いる タイ プ の コン ピュ ー タ で 
す . 数 多く の すぐ で ぐれ た アプ リケーション ソフ ト か 市 販 さ れ , 誰 も が コン ピュ ー タ を か ん た ん 
に 使い こなし , 役立て る 時 代 に な っ て いま す . 

この ガイ ドブ ッ ク は , は じ め て PC-9801DX を お 使い に な る 方 が , 周辺 機器 を 接続 し , 短 時 
間 で 基本 的 な 操作 を 理解 し て いた だ ける よう に 説明 し て いま す . 

PC-9801DX を フル に 使い こなし て いた だ く た め に , 本 書 が お 役に立て ば 幸い で す . 


箱 の 中 身 を 確か め て くだ さい 


@⑱ コ ンピュータ は 精密 機器 で す . 装置 は て いね い に 扱 いま し ょ う . 
PC-9801DX の 本 体 を 箱 か ら 取 り 出 し た ら , 静か に 机 の 上 に お いて くだ さい . 

久保 証書 は 保管 し まし ょ う . 

PC-9801DX の 本 体 の 箱 の 上 プ ブタ に 保証 書 が 貼り つけ て あり ます . 保証 書 は , 故障 の と き 一 
定 条 件 に お いて 無料 修理 を 受け る た め に 必要 で す . て いね い に 取 り 外 し , きち ん と 保管 し 
て お きま し ょ う . 

@ 本 体 , キー ボー ド , ケー ブル , マニ ュ ア ル は そろ っ て いま すか 2? 
PC-9801DX と 周辺 機器 の 梱包 箱 に は , 機器 の 本 体 だ け で な く , 接続 の た め の ケ ー ブ ル 類 や 
各種 説明 書 , 保証 書 な ど が 入っ て いま す . まず は じ め に , 箱 の 中 身 を すべ て 取り 出し , グ 
リー ティ ング カー ド の 添付 品 リ スト に 従っ て , すべ て そろ っ て いる か どう か を 確認 し て く 
だ さい . 

も し , あき ら か に 破損 し て いた り , 数 が 不足 し て いる 場合 に は , すみ や か に 販売 店 に お 申 
し 出 く だ さる よう お 願い いた し ます . 


PC-9801DX の 付属 品 

① 本 体 

(⑦② キ ー ボ ー ド 

③ 電 源 ケ ー ブ ル 

(④ ア ー ス 線 

⑤N。。- 日 本 語 BASIC(86) シ ステ ム デ ィ ス ク ケ ー ス (ディ スク 4 枚 入り ) 
⑥ ガ イド プ ブック 

⑦N。。- 日 本 語 BASIC(86)(Ver6 .1) ユー ザー ズ マ ニュ アル 
⑧N。。- 日 本 語 BASIC(86) (Ver6 .1) リフ ァ レ ンス マニ ュ ア ル 
⑨N。。- 日 本 語 BASIC(86)(Ver6.1) 入 門 

⑩ 日 本 語 入力 ガイ ド 

⑪ 保 証書 

⑫ お 客 様 登 録 カ ー ド 

⑬ ケ ー プ ブル ラベ ル 

ケー ブル カバ ベ バー 

⑬⑮ サ ービス 綱 一 覧 表 

⑯ グ リー ティ ング カー ド 


① 本 体 PC-9801DX2, 5 また は PC-9801DX/U2, /U5 


②⑦② キ ー ボ ー ド ③ 電 源 ケ ー ブ ル ④ ア ー ス 線 


ノア 
(る ウタ イラ ステ デシ スク 


⑤N。。- 日 本 語 BASIC ⑥ ガ イド ブッ ク (⑦N。。- 日 本 語 BASIC(86)(Ver6 . 1 
(86) シ ステ ム デ ィ ス ク ケ ー ス Se 


⑧N。。- 日 本 語 BASIC(86)(Ver6 .1) ⑨N。。- 日 本 語 BASIC(86)(Ver6 .1) ⑩ 日 本 語 入 力 ガ イド 
リフ ァ レ ンス マニ ュ ア ル 入門 


9 ay mm 
ラク 


⑪ 保 証書 ⑫ お客様 登録 カー ド  ⑬ ケ ー ブ ル ラベ ル 


レー 


ケー ブル カバ ー 


⑮ サ ービス 綱 一 覧 表 ⑯ グ リー ティ ング カー ド 


PC-9801DX の 主 な 特長 


PC-9801DX は , 処理 速度 の 高速 化 を 実現 し た 高 水準 ビジ ネス マシ ン で す . 

PC-9801DX は , 

〇 5 インチ フ ロッ ピ ィ ディ スク 装置 を 2 台 内 蔵 し た モデ ル 

〇 5 イン チ フ ロッ ピ イ ィ イィ ディ スク 装置 を 2 台 に , 40M バ イト の 3.5 イ ンチ 固定 ディ スク 装置 を 1 
台 内 蔵 し た モデ ル 

〇 3.5 イ ンチ フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク 装 置 を 2 台 内 蔵 し た モデ ル 

〇 3.5 イ ンチ フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク 装 置 を 2 台 に , 40M バ イト の 3.5 イ ンチ 固定 ディ スク 装置 を 1 
台 内 蔵 し た モデ ル 

が あり ます . 

いずれ の モデ ル も 次 の よう な 特長 を も っ て いま す . 

高速 CPU80286 搭 載 
クロ ッ ク 周 波数 12MHz/10MHz/V30-8MHz 相 当 の モー ド を 持つ 16 ビ ッ ト の CPU80286 を 内 蔵 
し , さら に , メモ リア クセ スノー ウェ イト に より 大 幅 な 高速 化 を 実現 し まし た 。 

の 充実 し た グラ フィ ッ ク 機 能 
グラ フィ ッ ク 用 VRAM に は , デュ アル ポー ト RAM を 256K バ イト 標準 装備 . 4096 色 中 の 16 色 
を 640X400 ド ッ ト の 高 解 像 度 画面 を 2 画面 分 用 意 . 専用 LSI の 搭載 に よ 0 高速 ・ 鮮 明 な グラ 
フィ ッ ク 表 示 を 実現 し て いま す . 

の サウ ンド 機能 を 標準 備 

FM 音源 3 和音 , SSG 音 源 3 和音 を 発生 で きる LSI を 標準 装備 . 

表情 豊か な サウ ンド が 楽し め ま す . 

や 大 容量 メモ リ を 実装 

640K バ イト の ユー ザー ズ メ モリ を 標準 装備 さら に オプ ショ ン の 増設 メモ リボ ー ド を 搭載 
する こと で ,14.6M バ イト ま て 実装 可能 . あら ゆる 高 性 能 ア プリ ケー ショ ン ソ フト に 対応 す 
る こと が で きま す 。 


よう こそ PC-WORLD へ 


デー タベース ソフ ト を は じ め と する 豊富 な 
ソフ トウ ェ ア と 組み 合わ せ て , 名 簿 管 理 や 在 
庫 管 理 な ど , 広く ビジ ネス に 応用 する こと が 
可能 で す . PC-9801DX は 情報 を 有効 に 利用 す 
る 「 情 報 収 集 基地 」 と な る で し ょ う . 


本 社 か ら 支 社 へ , 社内 へ , 遠い 国 の 友達 へ , 
時 間 と 空間 を 越え て PC-9801DX の 世界 が 広 が 
り ま す . 情報 を 確実 に に いち は や く 伝 える こ 
と が で きる パソ コン 通信 は コン ピュ ー タ の 可 
能 性 を 限り な 〈 く 広げ て くれ ます . 


パソ リコ ン 通 信 
を 利用 する 


PC-9801DX は , PC-9800 シ リー ズ の 豊富 な アプ リケーション ソフ ト と ハー ドウ ェ ア を 利用 
し て , ビジ ネス の 現場 に 幅広 く 応 用 で きま す . 


コン ピュ ー タ は 線 を 美しく 確実 に 引く こと 
が で きま す . 設計 事務 所 で は コン ピュ ー タ が 
さか ん に 利用 され て いま す . パー ソナ ル ユ ー 
ス で も グラ フィ ッ ク ソ フト な ど を 使え ば , 精 
密 な 図面 を 作製 する こと も , 自由 な 絵 を 描く 
こと も か ん た ん に で きる よう に な り ま す . 


図形 を 描く 


CAD/CAM 


ビジ ネス シー ン の みな ら ず , 家庭 に お いて 
も PC-9801DX は 大 活躍 . 家計 簿 や 住所 録 に , 
は て は 年 賀 状 の 宛名 書き に と PC-9801DX は 生 
活 を サポ ー ト し て くれ ます . 


生活 に 


生か す 


CONTEINTS 
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軸 その 他 の 注意 事項 に つい て ……… 84 
還 議 計 : さ ICEEEEEEHEEUOOOEOOEEEECCCCEEEEEEE 85 
層 PC-980 IDX 機 能 仕様 (0: (人 (78 87 
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この ガイ ドブ ッ ク の 読み 方 


生 こ の ガイ ドブ ッ ク は 次 の よう な 役割 を も っ て いま す . 
この ガイ ドブ ッ ク は , は じ め て PC-9801DX を 利用 され る 方 の た め に , ハー ドウ ェ ア の 概略 
と , 正しい 使い 方 を 説明 する も の で す . まず は じ め に , この ガイ ドブ ッ ク を お 読み くだ さ 
い . 

生 マ ー ク を よく 見 て 読ん で くだ さい . 
この ガイ ドブ プ ブック で は より スム ー ズ に 読み 進め る よう に , 


注意 事項 は |。 グ | 豆 知識 は 還 計 の 記号 で あら わし て いま す . 


所 マニ ュ ア ル は 全部 で 5 棋 あ り ま す . 
PC-9801DX に は , この ガイ ド プ ブッ ク を 含め て 5 冊 の マニ ュ ア ル が 添付 され て いま す . 
これ ら の マニ ュ ア ル に は 次 の よう な 特長 が あり ます . 


圏 ガ イド プ ブック 圏 IN。。- 日 本 語 BASIC(86) (Ver6 .1) 
ユー ザ アル 


初心 者 の た め に , パー ソナ ルコ ンピュータ の た 


正しい 使い 方 を 簡潔 に 説明 し ます . Na- 日 本 語 BASIC(86) (Ver6.1) の プロ グラ 


ミン グ の 方 法 を 説明 し て いま す . 


還 い 。。- 日 本 語 BASIC(86) (Ver6 .1) 
ek 田 N。。- 日 本 語 BASIC(86)(Ver6.1) 入 門 
N 。。- 日 本 語 BASIC(86)(Ver6.|) の 各種 コマ 


ンド と 関数 の 説明 を し て いま す . Ns。- 日 本 語 BASIC(86) に よる プロ グラ ミン グ 
方 法 を か ん た ん に 説明 し た 入門 書 で す . 

BASIC の 起動 方 法 か ら か ん た ん な プロ グラ ム ま 
で , は じ め て の 人 に も わか りや すく 説明 し て い 
ます . 


田 日 本 語 入力 ガイ ド 


N ss- 日 本 語 BASIC(86) や 日 本 語 MS-DOS な 
ど で 日 本 語 を 入力 する 方 法 を 説明 し て いま す . 


PC-9801DX の 各部 の 
名 称 と 役割 


RG 2K 休 だ キー ボー ド 計 お に び デ イペ アレ ライ フリ シク シロ ツ ピ イィ イデ イス クマ 
ウス な ど , PC-980IDX の シス テム を 構成 する 機器 各部 の 名 称 と 役割 を 紹介 し ます . 
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PC-9801DX の 基本 構成 


WEC 


は 
BC-gaoni つ XX 
深 負 = 


ーー 』 だ W の たこ ーー た た た CR た CH た に 3 に Sa1 WS 
ーー NR AS た た 
感 語 5 eg 
が 寺 民 し 4 
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PC-9801DX に は 次 の 4 つの モデ ル が あり ます . 
田 PC-9801DX2 
5 イン チ 2HD タ イプ の フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク 装 置 ド ライ ブ を 2 台 内 蔵 . 
(増設 用 3.5 イ ンチ 固定 ディ スク 装置 内 蔵 可能 ) 
田 PC-9801DX5 
5 イン チ 2HD タ イプ の フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク 装 置 ド ライ ブ を 2 台 内 蔵 . 
40M バ イト 3.5 イ ンチ 固定 ディ スク 装置 内 蔵 . 
田 PC-9801DX/U2 
3.5 イ ンチ 2HD タ イプ の フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク 装 置 ド ライ ブ を 2 台 内 蔵 . 
(増設 用 3.5 イ ンチ 固定 ディ スク 装置 内 蔵 可能 
田 PC-9801DX/U5 
3.5 イ ンチ 2HD タ イプ の フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク 装 置 ド ライ ブ を 2 台 内 蔵 . 
40M バ イト 3.5 イ ンチ 固定 ディ スク 装置 内 蔵 . 


PC-9801DX5/U5 は 。 固定 ディ スク を 内 蔵 し て いる た め 。,2 台 目 の 固 定 デ ィ ス ク 装 置 を 外部 に 
接続 する た め の コ ネ ク タ が つい て いま す . 


これ と キー ボー ド を 含め た も の を PC-9801DX の 基本 シス テム と いい ます . 
この 基本 シス テム に 。, 
僅 デ ィ ス プレ イ 
人 @ プ リン タ 
⑱ マ ウス 
な どの 基本 オプ ショ ン を 接続 し た も の が , PC-9801DX の シス テム の 標準 的 な 組み 合わ せ で 
事 。 
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〇 ① 電 源 ス イッ チ 


本 体 の 電源 を オン ・ オ フ に する スイ ッ チ . 
押し 込む と オン 。 もう一度 押す と も と の 


位置 まで も どり オフ . 


オン ・ オ フ の 操作 は コン ピュ ー タ に 負担 を か 
し 〕 


ける の で , すく な く と も 5 秒 以上 間隔 を あけ て 
くだ さい . 

② 電 源 表示 用 LED 
電源 の オン ・ オ フ の 状態 を 表示 する ラン プ , 
80286 が 12MHz で 動作 時 は 緑色 。 10MHz 
で 動作 時 は オレ ンジ , V30-8MHz 相 当 で 


動作 時 は 赤色 に 点灯 。 
③3.5 イ ンチ 固定 ディ スク 装置 アク セス 表示 
用 LED 


3.5 イ ンチ 固定 ディ スク 装置 (内 蔵 固定 デ 
ィ ス ク ) の 動作 中 に 点灯 . 


PC-980IDX2/U2 は 固定 ディ スク を 内 蔵 し て 
し 】 


いま せん の て 点灯 し ませ ん . た だ し , 固定 デ 
ィ ス ク を 増設 すれ は 動作 中 に 点灯 し ます 。 


③ の 点灯 中 は 電源 を 切っ た り , リセ ッ ト ス イ 
し ッ チ を 押し て は いけ ませ ん . 固定 ディ スク の 


内 容 が 壊れ る こと も あり ます . 


《④ キ ー ボ ー ド 用 コネ クタ 
キー ボー ド か ら の ケー ブル を 差し 込む コ 
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本 体 各部 の 名 称 と 役割 


ネ ク タ . 

⑤) マ ウス 用 コネ クタ 
マウ ス か ら の ケー ブル を 差し 込む コネ ク 
グ の 


《⑥) リ セッ トス イッ チ 
電源 を オン に し た 直後 の 状態 (初期 状態 ) 
に 戻す スイ ッ チ . 
⑦-a 5 イン チ フ ロッ ピ ィ ディ スク 装置 
⑦-b 3.5 イ ンチ フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク 装 置 
⑧ フ ロッ ピ ィ ディ スク 装置 アク セス 表示 用 
LED 


フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク 装 置 の 動作 中 に 点灯 . 


ノ ⑧ の 点灯 中 は 電源 を 切っ た り , リセ ッ ト ス イ 
W" | ッ チ を 押し た り , フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク を 取り 
出し た り し て は いけ ませ ん . フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク の 
内 容 が 壊れ る こと も あり ます . 


⑨-a イジ ェクト レバ ー 

⑨-b イジ ェクト ボタ ン 
フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク 装 置 に 。 フロ ッ ピ ィ 
ディ スク を 出し 入れ する と き に 使用 . 


⑩ 内 蔵 ス ピー カ ⑭ は 工場 出荷 時 に あら か じ め 設 定 さ れ て いま 
9 すか ら 特 に 必要 な いか ぎり は , この まま に し 
5 オク ター ブ の 音階 を 出力 て お きま す . 


6 イッ ま テ ー ス 

クロ ッ ク 切 り 替 え ス イッ チ , 内 蔵 ス ピー 
カボ リュ ー ム 。 ハ ー ド ウェ アデ ィ ッ プス 
イッ チ を 内 蔵 す る ケー ス . 

⑯⑭⑫ ク ロッ ク 切 り 替 え ス イッ チ 
PC-9801DX の 動作 スピ ー ド を 決め る クロ 
ッ ク 周 濾 数 を 切り 替え る スイ ッ チ .「12」 
で 12MHz, 「10」 で 10MHz,「V」 で V30- 
8MHz 相 当 の クロ ッ ク 周 波数 に 切り 替え . 


⑯⑱⑫ を 切り 替え た 場合 は リセ ッ ト ス イッ チ を 押 
人 @ 


し て くだ さい .. 


〈⑬ 内 蔵 ス ピー カボ リュ ー ム 
内 蔵 ス ピー カ の ボリ ュー ム を 調節 する た 
6 の の で さ 。 

〈⑭ ハ ー ド ウェ アデ ィ ッ プス イッ チ 
PC-9801DX の 基本 的 な 設定 を する スイ ッ 
ン 


量 補 


本 体 に は , 背面 に 各種 接続 ケー ブル 用 コネ ク 
〇 アー ス 端 子 
アー ス 線 を 接続 する 端子 . 


ス 線 の 接続 に つい て は P 40 を 参照 し て く 


| な 


②AC 電 源 コ ネ ク タ (出力 ) 
周辺 機器 な どの た め に 使用 で きる 
電源 コネ クタ . 


さい 


2 個 の AC 


本 体 の 電源 を オン ・ オ フ す る と , 周辺 機器 の 
オン ・ オ フ も それ に 連動 し ます . 


ノ ② に 接続 する 装置 は , 消費 電力 の 合計 が 300W 


以下 で な けれ ば な り ま せん . 消費 電力 は 接続 
する 装置 の 説明 書 で 確認 し て くだ さい . 主 に CRT デ ィ 
スプ レイ や プリ ンタ の 電源 を ここ か ら 供 給 し ます . 


③AC 電 源 コ ネ ク タ (入力 ) 
付属 の AC 電 源 ケ ー ブ ル を 接続 し , 家庭 用 
AC コ ン セ ント か ら 電 源 を 供給 する コネ ク 
グ 。 
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<PC-9801DX2/U2 の 背面 > 


クタ と 拡張 機器 用 スロ ッ ト が 配置 され て いま す . 


AC 電 源 ケ ー ブ プル は コン セン ト 側 が ふつ う の 2 ピ 
ン , 本 体側 が 特殊 な 3 ピン に な っ て いま す . 


(アナ ログ RGB 出 力 コ ネ ク タ 
アナ ログ RGB 入 力 対応 の CRT デ ィ ス プレ 
ィ を 接続 . 

⑤ デ ジタル RGB 出 力 コネ クタ 
モノ クロ また は デジ タル RGB 入 力 対応 の 
CRT デ ィ ス プレ イ を 接続 . 
ノア 専用 高 解 像 度 タ イフ 以外 の CRT デ ィ ス プレ イ 


を 接続 する と き は , ハー ド デ ィ ッ プ スイ ッ チ 
の 設定 を か える 必要 が あり ます . 


モノ クロ CRT デ ィ ス プレ イ を 接続 する た め の コ 
ネ ク タ と 共用 に な り ま す . 


オー ディ オ 出 力 端子 

外部 の オー ディ オ 機 器 を 接続 する た め の 

コネ クタ で す .。 オー ディ オ 機 器 の 接続 に 

より , 迫力 の ある サウ ンド を 楽し むこ と が 
で きま す 。 


<PC-9801DX5/U5 の 背面 > 


⑦ 増 設 フ ロッ ピ ィ ディ スク 装置 用 コネ クタ 
フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク 装 置 を 増設 する コネ 
クタ . 

8 イン チ 標 準 フ ロッ ピ ィ ディ スク 装置 な ど 
1M バ イト の 記録 容量 を も つ フ ロッ ピ ィ デ 
ィ ス ク 用 . 

⑧RS-232C と コネクタ 
通信 に 使わ れる RS-232C 規 格 の コネ ク 
の 。 
音響 カプ ラ や モデ ム 内 蔵 電話 , オー ト ホ 
ン そ の ほか RS-232C 規 格 の イ ンタ フェ ー 
ス を も っ た デジ タイ ザ や X-Y プ ロッ タ な 
どの 周辺 機器 を 接続 . 

⑨ プ リン タ 用 コネ クタ 
セン トロ ニク ス 社 仕様 準拠 の プリ ンタ を 
接続 する た め の コ ネ ク タ . 


PC-PR20I 系 の プリ ンタ な ど セ ント ロニ クス 社 


仕様 つの インタフェース を も っ た 当社 製 の プリ 
ンタ を 接続 する こと を お すす めし ます . 


セン トロ ニク ス 社 仕様 は , 論理 的 か つ 電 気 的 
に 細部 に わた っ て 規定 され た も の で な いた め 


プリ ンタ に よっ て 動作 し な いも の が あり ます の で , 
プリ ンタ を 選ぶ 時 は 注意 が 必要 で す . 


⑩ 増 設 固 定 デ ィ ス ク 装 置 用 コネ クタ 
2 台 目 の 固定 ディ スク 装置 を 増設 する た 
め の コ ネ ク タ . 
⑪ 固 定 デ ィ ス ク 用 ディ ッ プ スイ ッ チ 
内 蔵 固定 ディ スク の タイ プ 指 定 お よび 増 
設 固定 ディ スク 装置 の タイ プ を 指定 . 
⑫ 拡 張 用 スロ ッ ト 
機能 を 強化 し た り , 新しい 機能 を 追加 し 
た りす る 別売 の 各種 ボー ド を 挿入 する ス 
ロッ ト 。 
〈⑬③ 空 冷 用 ファ ン 
内 部 の 熱 を 外部 に 逃がす た め の フ ァ ン . 


《⑬ を 壁 や 物 で ふさ が な いで くだ さい 
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5 


de: れ 1 


scrbenimhatedtoilkei 


キー ボー ド は , コン ピュ ー タ に デー タ を 入力 し た り , 命令 を 与え る も の で す 。 
PC-9801DX の キー ボー ド は , よく 使う キー ほど 操作 し や すい 位置 に 配置 さき され て いて , 機能 
ご と に まとまっ て いま す . キー は , 文字 を 入力 する た め の 一 般 キ ー と それ 以外 に 特殊 な 働き 


を する 特殊 キー の 2 色 に 色分け し て いま す . 


マヤ キー ボー ド て 入力 で きる 文字 
一 般 キ ー の キー の それ ぞ れ に 表示 し て あ 


る 文字 は いつ も 1 つ だ け と は か ぎり ませ ん . 
レ 


き に は 4 つの 文字 が 表示 され て いま す . 
この 文字 を タイ ピン グ す る た め に は , 複数 
の キー を 組み 合わ せ て 。 タイ ピン グ し な く 
て は な り ま せん . 

た と えば 右 の 図 を 見 て み ま し ょ う .。 ほ か 
の キー が 押さ きれ て いな いな ら ば , この キー 
を 押せ ば , 数 字 の 3? が 入力 され ます . 
[ SHIFT | キー と 同時 に 押せ ば 記号 の ヾ #? 
が 入力 され ます . 

[| カナ キー を ロッ ク し て か ら , こ の キー を 押 
す と 大 きい * ア ^ が 入力 で きま す . 
さら に ,| カナ キー を ロッ ク し て か ら 。 


L SHIFT | キー を 押し な が ら , こ の キー を 押 
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す と 小さ な バァ” が 入力 で きま す . 


アル ファ ベッ ト の 入力 は , ほか に 何 も 押 
き な い と , 小文字 が 入力 され る よう に な っ 
て いま す . | CAPS | キー を ロッ ク す る , ま 
た は | SHIFT | キー を 押し な が ら 使用 すれ 
ば , 大 文字 入力 が で きま す . (くわ し い キ ー 
の 押し 方 は P26, P27 を 参照 し て くだ さい ) 


EriaE 


[カナ |] キー を ロ ッ グ し 
[SHiFT] キ ー を 同時 に 押す 


ヤマ ホ ー ム ポジ ショ ン 

キー 入力 で は , キー ボー ド を 見 な く て も 
キー が 打てる よう に な れ ば ベス ト で す .。 そ 
れ に は 自己 流 の タイ ピン グ で は どう し て も 
限界 が あり ます . で きれ ば ホー ム ポ ジ シ ョ 
ン を 覚え まし ょ う 。 


ヤマ ホー ム ポ ボ ポジション の 実際 

キー ボー ド の 中 央 あたり に , キー トッ プ 
の 中 央 が ほか の キー より くぼん で いる と こ 
ろ が あり ます . F ( ハ ) と JJ ( マ ) の キー で 


す 。 こ れ を ホー ムキ ー と いっ て F ( ハ ) に は 
左手 の 人 差 指 。J ( マ ) に は 右手 の 人 差 指 を 
軽く お きま す . 続い て 写真 の よう に , 残っ 
た 左右 の 指 を 各 指 に それ ぞ れ キー が 対応 で 
きる よう に キー ボー ド に お きま す . これ が 
ホー ム ポ ジ シ ョ ン で す . 

ホー ム ポ ジ シ ョ ン だ け で な く , 各 キ ー と 
それ を 押す 指 は すべ て 対応 し て いる の で 根 
気 よ く 指 に 覚え させ まし ょ う . 
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キー ボー ド は OS や アプ リケーション ソフ ト に よっ て その 具体 的 な 機能 が 違っ て きま す が , 
ここ で は 別売 の 日 本 語 MS-DOS の ,。 と くに MENU コ マン ド を 中 心 に 紹介 し て いき ます . 


Menu vVX.XX 


ーXXXX-XX-XX 


時 ? 


XX ・ XX 


MS-DOS : 


Ver. 3.30 


AsMORE< README. DOC 


MENU 画 面 〔 日 本 語 MS-DOS Ver3.3C(PS98-019- XXX) の 画面 〕 


〇 ① 一 般 キー 解除 . 


英字 数字, カナ , 記号 な ど を 入力 する ③| CAPS (キャ ッ プ ス ) キー 

キー.| SHIFT キー,[| CAPS キー,| カナ 英 小文字 を 大 文字 入力 に か える キー.。 

キー と 組み 合わ せ て ,。 1 つの キー に つき 押す と _CAPS キー ラン プ が 点灯 し て 大 

最大 4 種類 の 文字 を 入力 する こと が 可能 . 文字 入力 に , も う 一 度 押 す と 消灯 し て 大 
②[ カ ナ ) キ ー 文字 入力 解除 (小文字 入力 ). 

英 数 字 入 力 モ ー ド を カナ 入力 モー ド に か 4④2| カナ | キー ラン ブフ プ 

える キー. ② 参 照 

押す と | カナ | キー ラン プ が 点灯 し て カナ 入 5)| CAPS | キー ラ ンジ 4 

力 に , も う 一 度 押 す と 消灯 し て カナ 入力 ③ 参 照 


ロッ ク 


ai ほとん どの 場合 , キー は 押し た と き に か ぎり 


機能 する も の で す が , 一 度 押し て か ら , も う 一 度 押 
すま で 続け て 機能 する キー が あり ます . この キー ボ 


ー ド で は キー と | カナ | キー が それ で す . 一 度 
押し た 場合 「 キ ー を ロッ ク す る 」 と いい , 二 度 目 に 
押し た 場合 を 「 ロ ッ ク を 解除 する 」 と いい ます . ロ 
ッ ク の 有無 は それ ぞ れ の ラン プ で 確認 し ます . 


⑥ [COPY | (コピ ー) キー 
CRT デ ィ ス プレ イ 画 面 に 表示 され て いる 
文字 を プリ ンタ に 印刷 させ る キー. 

(⑦ ス ペー スバ パー 
空白 文字 を 入力 する キー. 


オー トリ ピー ト と ロー ルオ ー バ ー 

キー は , タイ プラ イタ ー と 違っ て 軽く 押す だ 
け で 十分 で す . 
キー を 押す 時 間 に よ っ て , その 反応 の し か た は 2 と 
お りあ り ま す . | つ は 同じ 文字 の 入力 を 繰り 返す ( オ 
ー ト リピ ー ト 機能 ) キー で , も う 1 つ は そう で な い 
キー で す . オー トリ ピー ト 機 能 を も つ キ ー は 押し た 
時 間 だ け 文 字 が 繰り 返し 入力 され ます . 
また , キー ボー ド で タイ ピン グ す る タイ ミン グ で す 
が , 押し た キー か ら 指 を は な さ な い て で 次 の キー を 押 
す と どう な る で し ょ う 7? 大 丈夫 どちら も タイ ピ 
ング され ます . 以前 の キー は 押し っ ぱな し に し て い 
て も , 無視 され ます . これ を ロー ルオ ー バ ー 機 能 と 
いい , 高速 タイ ピン グ に 欠か せな いも の で す . 


カー ソル 

ディ スプ レイ 上 に 表示 され て いる 四角 形 の 点 
減 を カー ソル と いい ます . 

カー ソル の 位置 に ある 文字 , ある い は 座標 の 位置 が 
次 の 処理 の 対象 に な り ま す . 


⑧ [DEL| (デリ ー ト ) キー 
カー ソル の 左 の 一 文字 を 削除 する キー. 
⑨ BS| (バッ クス ペー ス ) キー 
カー ソル の ある 位置 か ら 1 つ 前 の 文字 を 
消す キー. 


ly- 
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上 計 | 〆 還 間 (上 下 ス クロ ー ル ) 


メニ ュー 画面 を 切り 替え る キー. 
| SHIFT | (シフ ト ) キー 
一 般 キ ー と いっ し ょ に 押す こと で 文字 を 
出す こと の で きる キー. 
⑲ (リタ ー ン ) キー 
コマ ンド の 決定 , 実行 を お こ な う キー。 


コン ピュ ー タ は [キー を 押し た と き に は じ 
し 】 


め て 女 理 を 開始 し ます . 


⑬ [ SToP | (スト ッ プ ) キー 
途中 で コマ ンド を 中 止 す る と き に 使う キ 
MENU コ マン ド そ の も の を 中 止 す る と き 
に 使う キー. 
⑲⑭[ fl |-[ 10 | ファ ンク ショ ン キ ー 
各 メ ニュ ー 項 目 の 左 端 に 表示 され て いて , 
押す と すぐ に コマ ンド を 実行 で きる キー. 
し 1. し キー 
メニ ュー カー ソル を 動か す キ ー. 
⑲[ XFER | (エッ クス ファ ー) キー 
日 本 語 処理 モー ド で, 読み が な を 漢字 に 
変換 する た め に 使う キー. 
⑰| NFER | (エヌ ファ ー) キー 
日 本 語 処理 モー ド で , 読み が な を ひら が 
な に 確定 する た め に 使う キー. 
⑯⑱ テ ン キ ー 
数 字 を 入力 する キー. 


に ゼロ と オー は 違い ます 
数 字 の 0 (ゼロ ) と 英文 字 の 0 (オー) は よく 
似 て いま す が , コン ピュ ー タ で は は っ きり と 区 別 さ 


れ ま す . コン ピュ ー タ 表示 で は , ゼロ は 「9」」 オー 
は その まま 「0」 と 表示 され ます . 


⑲ [ESC | (エス ケー ブ ) キー 
日 本 語 処 理 モー ド で 変換 前 は ガイ ドラ イ 
ン 上 の 文字 を すべ て 消し , 変換 後 は コマ 
ンド を 取り 消す キー. 

@⑳ ITAB| (タブ) キー 
タプ 設定 を する キー. 

@[ CTRL | (コン トロ ー ル ) キー 


[| XFER | キー と いっ し ょ に 押す こと で 


山 


本 語 処理 モー ド に 入る こと の で きる キー. 


日 本 語 負 理 モー ド に 入る た め に は , 日 本 語 MS 
@ 


-DOS の シス テム に 日 本 語 入 力 機能 を 組み 込む 
こと が 必要 で す . 


@| vf1 |-| vf5 | ファ ンク ショ ン キ ー 
⑭ の |[ E1 |]-[ 10 ] と 同様 。 ソ フト ウェ 


ア に よっ て 独自 の 機能 を 設定 で きる キー 


で す 。 主として , すでに [EL [fu ] 


の ファ ンク ショ ン キ ー に 割り 当て ら る て 


いる 以外 の 機能 を ユー ザ が 独自 に 追加 し 


日 本 語 MS-DOS Ver3.3C(PS98-019-XX) 
の くわ し い 使 い 方 に つい て は, 別売 の 日 本 
語 MS-DOS の マニ ュ ア ル を 参照 し て くだ さ 
い . 

OSS222ZU ゲー ショ シソ ツジ シト し よら て 


RB | HOME| 。 ミ 
は (HELP キー 較 キ ー. (5) 


ャ ー、 RAER* に) に ポー を ye 
特殊 な 用 途 を 割り 当て て いる も の も あり ま 
本 


いろ いろ な 文字 を タイ ピン グ す る 


何 も 押 きず に タイ ピン グ し た 場合 


と っ 
「 コ 


ー を 押し な が ら タ イ ピ ング し た 場 


SHIFT | キ 


回 回 回 回 
回 右 回 回 


CAPS キー を ロッ ク し て 。 タイ ピン グ し た 場合 
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EE 
UNIM 介 出 頃 SRIOe 机 Hm 


[| カナ ] キ ー を ロッ ク し て ,。 タイピン グ し た 場合 


カナ | キー を ロッ ク し て 。 | SHIFT | キー を 押し な が ら タ イ ピ ング し た 場合 
し カナ | 


大 


( 注 ) この と き 小 文字 びな い キ ー を 押し て も , 大 文字 を タイ プ し た の と 同じ 扱い を 受け ,。 


文字 が 画面 に 出 ます . 
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CRKT エ ディ スプレイ に つい て 


キー ボー ド か ら 入 力 し た 文字 を 画面 に 表示 し , 確認 する た め に CRT デ ィ ス プレ イ は 欠く こ 


と が で きま せん . 


CRKT デ ィ ス プレ イ は , カラ ー・ モ ノ ク ロ の 違い の ほか , 表示 で きる テキ スト 画面 の 文字 
数 ,。 グラ フィ ッ ク 画 面 の ドッ ト 数 の 違い に よっ て ,。 次 の よう な タイ プ に 分 けら れ て いま す . 


マ 高 解像度 カラ ーCRT デ ィ ス プレ イ 
640X200 ド ッ ト の カラ ー で 画面 表示 し ま 


マヤ 高 解像度 モノ クロ CRT デ ィ ス プレ イ 


640X200 ド ッ ト の 白黒 で 画面 表示 し ます . 


また , CRT デ ィ ス プレ イ は 入力 信号 方 式 
の 違い に よっ て 。 次 の よう に 分 けら れ て い 
ます 。 


較 ゲ ナ ロ グ RGB 入 力 対応 専用 高 解像度 カラ 
ーCRT デ ィ ス プレ イ 
640X400 ド ッ ト の カラ ー, 高 解像度 の 画 

面 表 示し ます . 
アナ ログ RGB 信 号 方 式 対応 で , 4096 色 中 

16 色 まで を 同時 発色 で きま す の で , グラ フ 
ィ ッ クソ フト を 使う と き な ど に 美しい 色彩 

が 得 ら れ ま す . 


つる 3 


時 デジ タル RGB 入 力 対応 専用 高 解像度 
CRT デ ィ ス プレ イ 
640X400 ド ッ ト の カラ ー, 高 解像度 の 画 

面 表示 し ます . 
デジ タル RGB 信 号 方 式 対応 で 。 8 色 ま で 

表現 で きま す . 


田 専 用 高 解像度 モノ クロ CRT デ ィ ス プレ イ 
640X400 ド ッ ト の 白黒 , 高 解像度 の 画面 
表示 し ます . 


アナ ログ RGB 入 力 対応 と デジ タル RGB 入 力 対 
@ 


応 の CRT デ ィ ス プレ イ は , ケー ブル を 接続 する 
コネ クタ が 異な り ま す . モノ クロ CRT デ ィ ス プレ イ は 
デジ タル RGB 入 力 対 応 の コネ クタ に 接続 し ます . 


. ノ ディ スプ レイ の タイ プ に より 。 ハ ー ド ウェ ア 
@ 


ディ ッ プ スイ ッ チ の 設定 が 異な り ま す . 
P 42 を 参照 し て くだ さい . 


プリ ンタ は コン ピュ ー タ か ら 出 力 さ れ た デー タ を 紙 に 記録 する 周辺 機器 で ビジ ネス に は 欠 


か せな いも の で す . 


ワー ド プ ロ セ ッ サ て 入力 し た 文書 や デー タベース の デー タ の 印刷 な ど , パー ソナ ルコ ン ピ 
ュー タ を ビジ ネス に 活用 する 場合 , 漢字 の 印刷 が で きる 日 本 語 プ リン タ が 必要 で す . 
プリ ンタ に は ,。 カラ ー と 白黒 で 印刷 で きる も の が あり ます が , 印字 方 式 な ど に より 次 の よ 


うに 分 か れ て いま す . 


マヤ ドッ トイ ン パ クト プリ ンタ 

ピン と 呼ば れる ご く 小 さき な ハン マー を 普 
べべ で 。 補 れ が イシ クリ ボ ポジ シ ジ を だ だ くそ と に た 
よっ て 文字 や 絵 を 印刷 し ます . 印刷 され た 
文字 も 点 を 細か く 並 べた よう に な り ま す . 
ピン の 数 が 多い ほど 読み や すい 文字 を 印刷 
する こと が で きま す . 印刷 スピ ー ド が 比較 
的 は や く , 大 量 の 印刷 が で きま す が , 動作 
音 が 比較 的 大 きい こと が 欠点 で す . 


マヤ 熱転写 プリ ンタ 

ドッ トイ ン パ クト タイ プ が ピン を た た く 
か わり に , 熱転写 プリ ンタ は ピン の 頭 を 熱 
する こと こと に よっ て 。 リポ ン だ 塗っ た イン ク 
を 紙 に 転写 し ます . 

特別 な イン ク を 使う た め ,、 どちら か と い 


えば 少量 の 印刷 に 向い て いま す . 静か な こ 
と が 利点 で 。 オ フィ ス で 使っ て も ほとん ど 
気 に な り ま せん . 


マ ペ ー ジ プリ ンタ 

LED ア レイ や レー ザー ビー ム を 光源 と し 
て , 電子 写真 方 式 で 文字 を 焼き つけ る プリ 
シタ で す 。 コ ンピュータ か ら 送 られ た デー 
タ を 1 ペー ジ ご と に イメ ー ジ し て コピ ー 機 
の よう に 印刷 する た め , 低 騒音 か つ 高 速 で 
印字 を 実現 し ます 。 

多く の 文字 フォ ント (文字 の 種類 ) を 内 
蔵 し , 文字 を 構成 する ドッ ト が ひじ ょ うに 
小さ いた め 。 活字 と ほとん ど 変 わら な い 美 
し い ぃ 品質 を 誇り ます . 
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フロ ッ セ ピタ ティ 艇 に つい て 


3 フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク は 。 入力 し た デー タ を 書き 込ん で 保存 し た り 。 ほ か の プロ グラ ム を コ 
' ピー し た りす る ,。 コン ピュ ー タ の ノー ト や メモ の よう な も の で す . 

フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク は 。 磁気 を 利用 し て 情報 を 記憶 する 円 盤 状 の 磁気 シー ト と それ を 保護 
8 する ジャ ケッ ト で 構成 され て いる の で , FLOPPY DISK (薄っぺら な 円 盤 ) と 呼ば れ て いま 
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誠 。 


ヤマ フロ ッ ピ イィ ディ スク の 種類 
フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク の 種類 は 大 き さ や 記 
録 容量 に よっ て , 次 の よう な 種類 が あり ま 
す . 
但 フ ロッ ピ ィ ディ スク の 大 き さ 
8 イン チ フ ロッ ピ ィ ディ スク 
5 シン ナチ ジロ 交 ビィ ディ スク 
3.5 イ ンチ フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク 
象 フ ロッ ビィ ディ スク の タタ イプ 
2HD… 両 面 高 密度 倍 ト ラッ ク (1M バ イト 
グイ デジ ロ 世 ディ スグ) 
2DD… 両 面 倍 密度 倍 ト ラッ ク (640K バ イ 
トド ト ダ イデ ジロ ッ ピ ィ イデ ィ ス ク ) 
PC-9801DX は 2HD タ イプ , 2DD タ イプ の 
る _」 どちら で も 使え ます 


PC-9801DX は , 通常 の 状態 で は , 挿入 され た フロ ッ 
ピ ィ ディ スク が どちら の タイ プ か 自動 的 に 判断 し て 


動作 し ます .2HD タ イプ , ある い は 2DD タ イプ 専用 モ 
ー ド に する こと も で きま す . くわ し く は ソフ トウ ェ 
アデ ィ ッ プス イッ チ 設 定 の 項目 を 参照 し て くだ さい 


3.5 イ ンチ と 5 イン チ の 2HD の フロ ッ ピ ィ デ 
@ ィ ス ク の 記録 容量 は 同じ で す 

3.5 イ ンチ 2DD と 5 イン チ 2DD は どちら も 640K バ イト 
タイ プ の フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク , 3.5 イ ンチ 2HD と 5 イ 


ンチ 2HD, 8 イン チ 2D は どれ も 同じ IM バイ ト タ イ プ 
の フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク で す . それ ぞ れ 大 き さ は 違い 
ます が , 同じ 記録 容量 を も っ て いま す . フロ ッ ピ ィ 
ディ スク 装置 を 増設 し た 場合 , タ イプ が 同じ な ら , 

まっ た く 同 じ よ うに 扱う こと が で きま す . 


マフ ロッ ピ ィ ディ スク の 取扱 い 方 
フッ ピ ィ ディ スズ スク は 入力 し た デー タ を 記録 し て お くだ た め に 。 と て も 大 切な も の で す 。 し 
か し , 薄い 磁気 の 円 盤 を プラ スチ ッ ク で 包ん で いる だ け で すか ら , 大 切 に 扱わ な けれ ば な り 


ませ ん 。 


取扱 い お よ び ラ ベル 記入 上 の ご 注意 


・ ラ ベル を 確認 し よう | ・ 折 れ , 曲げ に 注意 ・ 磁 界 を 避け る (特に AV 機器 ) 


・ フ ロッ ピ ィ の 磁気 面 に 
さわ ら な い 


・ 古 い ラ ベル を て いね い に 
は が し て 新しい ラベ ル を 消し ゴム は ダメ 


ノ グ 
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半 中 ご 史生 丘 潤 層 Ok 


中 


バエ F 呈 由 < さ 


ヤラ イト プロ テク ト ( 書 き 込 み 禁止 ) に つい て 


プ ブロット t 


ディ スク に は ライ ト プ ロ テク ト (書き 込み 禁止 ) シー ル 。 
は ライ ト デ 如 テ アク グ クト ノッ チ ナチ が つい で ます 

5 イシ チン セロ ッ ピ ィ イデ ィ ズ ク の 場合 は ライ ト デ ロ 
ey: ク の 場合 は ッ チ を が 。 穴 の あい > た 状 員 
叱り) 法人 め ます 。 

クイ トブ プロ テク ト が か か の を 5s。 オー 
な ファ イル の 入っ て いる フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク に は ラ 
まし ょ う 


| 5 イン チ フ ロッ ピ ィ ディ スク 


・ 書 き 込 み 可能 


|3.5 イ ンチ フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク 


・ 書 き 込 み 可 能 


穴 が 開い だ 
状態 


ご ディディ スク の 内 容 を 誤っ て 消し て し ま - 


5 イン チ 
レ を 貼 2 
| L 
) 肖 二 
レフ 竹 走 
ッ テー 
1 や 


エー ライ ト 
シー ル 


〆 墓 必 ビ 
ん ッ スク 

チ た プロ 
(書き 込み 
せ ん 車 3 
つけ て お 
デ グ 


マウ ス は キー ボー ド と 同じ く , コン ピュ ー タ の 本 体 と ケー ブル で 接続 し て ,。 デー タ や 命令 


を コン ピュ ー タ に 与え る も の で す 。 


2 つの ボタ ン を も ち , 手 の 中 に 納まり , その 形 が ネズ ミ に 似 て いる こと か ら , マウ ス と 名 


づけ られ て いま す . 


ママ ウス の し くみ 

マウ ス を 机 の 上 な どの 平ら な 場所 に お い 
て 水平 に 動か す と , 中 の ボー ル が 回 転 し , 
動か し た 方 向 と 距離 を パー ソナ ルコ ン ピ ュ 
ー タ 伝え る こと が で きま す 。 この と き 。 
ディ スプ レイ 上 の マー ク ( マ ウス カー ソル ) 
が マウ ス の 動き と と も に 移動 し ます . この 
マウ スカ ー ソ ル に よっ て ,。 ユー ザ は 絵 を 描 
いた だ たり , コマ ンド を 選択 し た りす る わけ で 
9 みく の グラ ジイ ッ ク ツ ジグ ドド は 。 デイ 


し 
押し て 離す 動作 を クリ ッ ク と し 


いま す . 

マウ ス を 上 手 に 使い こなせ る よう に な る 
と , 画面 を 見 な が ら 片 手 で 操作 で きま す の 
で , た い へ ん 便利 で す . 


マウ ス を 使用 する 場合 は , 平ら で, ほこ りや 
@ 


消し ゴム の カス な ど が な いと ころ を 選ん で く 
だ さい . 
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EC ウロ ッ ピ イダ テイ スク に つい て 


画 N。。- 日 本 語 BASIC(86) (Ver6 .1) シス テム 
ディ スグ 
N。。- 日 本 語 BASIC(86) (Ver6 .1) の シス 
テム ディ スク で す . 各 種 ユ スー ティ リティ プ 
ログ ラム を 含み ます . 

画 N。。- 日 本 語 BASIC(86) 辞書 ディ スク (1) 
AI か な 漢字 変換 用 の 辞書 ファ イル の 入っ 
た 辞書 ディ スク で す . 

一 N。。- 日 本 語 BASIC(86) 辞書 ディ スク (2) 
文節 変換 用 の 辞書 ファ イル の 入っ た 辞書 
デイ ィ イス クジ で す 。 

較 PC ト レー ニン グ デ ィ ス ク 
PC-9801DX の 概要 を 対話 形式 で 学習 で き 
ま ポ ま 。 
フォ ー マ ッ ト や バッ クア ッ プ な ど 基 本 的 
な 操作 も 学習 で きる の で , た い へ ん 便利 
で す 。 
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フォ ー マ ッ ト と は 


フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク を パー ソナ ルコ ン ピ ュ ー 


タ の ノー ト に た と える と , 買っ て きた ば か り の フロ 
ッ ピ ィ デ ィ ス ク は | 枚 の 白紙 に し か すぎ ませ ん . 

この まま で は , どこ に どう いう 情報 を か く か , ある 
い は どこ か ら デ ー タ を 読む か が わか り ま せん . その 


た め に も 白紙 か ら ノ ー ト を つく り 肝 線 を 引か な けれ 
ば な ら な い の で す . 

この 作業 が 「 デ ィ ス ク の 初期 化 」 あ る い は 「 フ ォ ー 
マッ ト 」 と 呼ば れる も の で す . 

で すか ら , 買っ て きた ば か り の フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク 
を 使用 する 場合 は , 事前 に か な ら ず フォ ー マ ッ ト の 
操作 が 必要 で す . 


大 切な 情報 は か な ら ず バッ クア ッ プ を と る 

@ フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク は その 構造 上 上 な ん ら か 
の アク シ デ ン ト に より その 内 容 が 壊れ て し まう こと 
も あり ます . 万 一 に 備え て , 保存 し て お きた い 情 報 


を 定期 的 に ほか の フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク に コピ ー し て 
お きま し よう 。 

この よう に , ほか の フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク に 内 容 を コ 
ピー し て お く こ と を 「 バ パッ クア ッ プ を と る 」 と いい 
ます . 


PC トレ ー ニ ング ディ スク を 動か し て みる 
P50 の 電源 を 入れ る 切る に 従っ て PC トレ ー 
ニン グ デ ィ ス ク を 動か し て み ま し ょ う . 
その 際 , 上 の ドラ イブ に PC トレ ー ニ ング ディ スク を 
差し 込み ます . し ば らく する と PC トレ ー ニ ング ディ 
スク が スタ ー ト し ます . 
な お , PC トレ ー ニ ング の 操作 は 画面 の 指示 に 従っ て 
くだ さい . 


PC-9801DX を 
か が す 前 に 


ここ で は , 電源 を 入れ る 前 に か な ら ず し な けれ ば な ら な い 周 辺 機器 と の 接続 , ハー ドウ ェ ア デ ィ 
ッ プ スイ ッ チ ,。 ソ フト ウェ アデ ィ ッ プス イッ チ や メモ リス ウイ ッ チ の 設定 な ど を 解説 し ます . 
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設 直 する 場所 を 決め る 


コン ピュ ー タ は 精密 機器 で すか ら , 設置 場所 や 環境 は 十分 吟味 する 必要 が あり ます .。 どこ 
に お き , どの よう に ケー ブル を 接続 し て 使う か を よく 考え , 慎重 に 設置 し て くだ さい 。 設 置 
場所 を 決定 する に は , 次 の よう な 環境 条件 に 気 を つけ る 必要 が あり ます . 


マ 湿 気 と 直射 日 光 を 避け る 
湿気 が 少な いこ と . 

直射 日 光 が あ た ら な いこ と . 

ママ AC コ ン セ ント の 位置 を よく 考え る 


電源 は 直接 コン セン ト か ら 取 る . 
タコ 足 配線 は 避け る . 


使用 の 最 中 に , 誰か が 電源 コー ド を 抜い た り 
@ する と 内 容 が 消え て し まい ます か ら , こう い 


うこ と が 起こ ら な いよ うに AC コ ン セ ント の 位置 に は 
よく 注意 し て くだ さい 
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磁気 を 帯び る も の を 遠ざけ る 
オー ディ オ 装 置 の スピ ー カ . 
磁力 で ネジ が くっ つく ドラ イ バ . 
磁石 つき の クリ ッ プ 入れ . 
ホワ イト ボー ド に 書類 な ど を と め る マグ 
ネッ トピ ン 。 


〒 十 分 な 広 さ の ある し っ か り し た 机 に お く 
本 体 と CRT デ ィ ス プレ イ を お く 机 は 脚 の 
し っ か り し た も の を 選ぶ . 

キー ボー ド , 作業 に 必要 な 資料 や マニ ュ 
アル を 広げ る スペ ー ス も 考え る . 

マウ ス を 使う 場合 は 平ら な 机 を 選ぶ . 


PC-9801DX と 接続 する 


コン ピュ ー タ の コネ クタ は 。 正しい 向き 。 


アフ ケー プ ブル は 無理 に 接続 し な いで くだ さい 
正しい 角度 に し な いと 接続 で き な い よう に , 正しい 位置 で 差し 込ん だ 場合 は , 強い 力 を 入 
ピン と 穴 の 位置 を わざ と 左右 非対称 に し た れ な く て も コネ クタ を 挿入 で きま す . 力 を 入れ ず , ー 


確実 に 接続 し て くだ さい . 


り 。 くぼみ を つけ る な ど 工 夫 さ れ て いま す 。 
コネ クタ を よく 見 て , 正しい 方 向 で 接続 


ケー プル は 乱暴 に 引っ 張ら な いで くだ さい 8 
人 ケー ブル の 接続 . 取り 外し は か な ら ず コネ ク 3 
周辺 機器 の 接続 は 何 か ら は じ め て も 構い タ 部 分 を も っ て お こ な っ て くだ さい . コネ クタ 部 分 1 
を 外さ ず に ケー ブル を 引っ 張る と , コネ クタ に 負担 に 

ませ ん が ,。 すべ て の 接続 が 終わ る まで は 電 が か か っ て , 接触 不良 な どの 原因 に な り ま す . また 3 


> た の 8 河 ケ ー ケー ブル に 余裕 が な いと , 断線 , 接触 不良 な ど 故 障 
源 を 入れ な いで くだ さい . 本 体 の 電源 ケ の 原因 に な り ま す . 
ブル は 最後 に 接続 し ます . 


は 
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マキ ー ボ ー ド の 接続 

キー ボー ド 用 の ケー ブル は キー ボー ド 側 
に つい て いま す .。 

ケー ブル を PC-9801DX 本 体 前 面 の KEY 
BOARD と か か れ た コネ クタ に , プ ラグ の 矢 
印 マ ー ク を 上 に 向け て 差し 込み ます . 

キー ボー ド の 後ろ に つい て いる ツメ を 立 
て る と キー ボー ド を お いた と き の 人 角度 を か 
える こと が で きま す . 


ママ ウス の 接続 
本 体 前 面 の MOUSE と か か れ た コネ クタ 
に , 別売 の マウ ス の ケー ブル を 差し 込ん で 
接続 し ます . 
イン タフ ェ ー ス ボー ド と セッ ト に な っ た マウ 


ス を 使用 する 場合 
マウ ス セ ッ ト と し て イン タフ ェ ー ス ボー ド と セッ ト 


- に な っ て いる マウ ス も 使用 で きま す が , この 場合 イ 
ンタ フェ ー ス ボー ド は 不用 で す . 


ヤマ ア ナ ログ RGB 入 力 対応 ディ スプ レイ の 接続 
まず , デ ィ ス プレ イ と ケー ブル を 接続 し ます . 
① 両 端 の ネジ を 手前 まで 回 し て 引き ます . 
コネ クタ に 差し 込み ます 。 
ネジ を 回 し て 固定 し ます . 
同様 に , 本 体 の ANALOG RGB と か か れ 

た コネ クタ に ケー ブル を 差し 込ん で , 本 体 


と 接続 し ます . 
マデ ジタル RGB 入 力 対応 ディ スプ レイ の 接続 


DIGITAL RGB と か か れ た コネ クタ に ケ 
ー ブ ル を 差し 込ん で 接続 し ます . 


モノ クロ ディ スプ レイ を 使用 する 場合 は デジ 
し 】 


タル RGB の コネ クタ に 接続 し て くだ さい . 


以上 の 作業 を 終わ っ た ら 本 体 と 電源 ケー 
ブル を 接続 し ます . 


専用 高 解像度 以外 の CRT デ ィ ス プレ イ を 接 
@ 続 し た 場合 は ,。 ハー ドウ ェ ア デ ィ ッ プス イッ 


チ の 設定 を 変更 する 必要 が あり ます . 設定 方 法 は , 
ハー ドウ ェ ア デ ィ ッ プス イッ チ の 項 を 参照 し て くだ 


さい 。 
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マヤ プリ ンタ の 接続 

ケー ブル の 小さ い 方 の コネ クタ を PC-9801 
DX 本 体 背 面 に ある PRINTER と か か れ た コ 
ネ ク タ へ 差し 込み ます . 

① ケ ー ブ ル と コネ クタ を 接続 し ます . 

スト ッ パ を か け ま す . 

同様 に:. プリ ンタ と ケー ブル を 接続 し ま 
す .。 

以上 の 作業 が 終わ っ た ら プ リン タ と 電源 
ケー ブル を 接続 し ます . 

一 般 に 接続 ケー ブル は , プリ ンタ 側 に 付属 品 


と し て 入っ て いま す が , も し 入っ て いな い 場 
合 は , 別売 の ケー ブル を 購入 し て 接続 し て くだ さい . 


プリ ンタ に PC-PR20I 系 以外 の も の を 使っ た と 

き は , メモ リス イッ チ の 設定 を 変更 する 場合 
も あり ます . メモ リス イッ チ の セッ ト は , プリ ンタ 
に 付属 する マニ ュ ア ル に 従っ て お こ な っ て くだ さい . 


ヤマ アー ス 線 に つい て 
安全 に ご 使用 いた だ くだ た め に , 本 体 付属 

の アー ス 線 を 接続 し て くだ さい . 

① ア ー ス 線 の 接続 は , 本 体 の 電源 ケー ブル 
を 接続 する 前 に お こ な っ て くだ さい . 

② 周 辺 機器 を ご 使用 の 場合 に は , それ ら の 
機器 の 電源 ケー ブル も コン セン ト か ら 取 
り 外 し て か ら ア ー ス 線 の 接続 を お こ な っ 
て くだ さい 。 

③ 添 付 の アー ス 線 を , 右 図 に 従い , 両端 と 
も し っ か り と 接続 し て くだ さい . アー ス 
線 は 絶対 に ガス 管 に つなが な いで くだ さ 
い 。 

(《④ ア ー ス 線 を 接続 し た り , は ず し た りす る 
と き は , か な ら ず 電源 ケー ブル (本 体 お 
よび 周辺 機器 ) を コン セン ト か ら は ず し 
て か ら お こ な っ て くだ さい . 
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外部 オー ディ オ 機 器 の 接続 

ミニ プラグ を 本 体 背面 の LINE OUT と 書 
か れ た ミニ ジャ ッ ク に 差し 込み ます 。 ミ 
プラ グ 付 の 接続 ケー ブル は ,。 本 体 に 添付 さ 
れ て いま せん の で オー ディ オシ ョ ッ プ 等 で 
お 求め くだ さい . 


| 


本 体育 面 
LINE < 
em ラグ 時 


注意 ] ミニ プラグ を 差し 込む と サウ ンド は 内 部 スピ 
ー カ か ら は 鳴ら な く な り ま す が , BEEP 音 は 内 
部 スピ ー カ か ら 出 力 され ます . 


ハー ドウ ェ デ ディ イッ プ ' ス イッ チ を 設定 する 


ハー ドウ ェ ア デ ィ ッ プス イッ チ は , PC-9801DX の 状態 を セッ ト す る 重要 な スイ ッ チ で す . 
スイ ッ チ ケー ス の 上 部 を お す と カバ ー は 手前 に あき ます . ハー ドウ ェ ア デ ィ ッ プス イッ チ は 
工場 出荷 時 に あら か じ め 設 定 さ れ て いま すか ら ,。 特に 必要 が な いか ぎり 。 こ の まま に し て お 
きま す 。 


ハー ドウ ェ ア デ ィ ッ プス イッ チ の 様 能 一 覧 


スイ ッ チ 番号 スイ ッ チ 機能 ON OFF ] 
| ディ スプ レイ の 種類 ーー 標準 ディ スプ レイ を 使用 
用 
ドー ー 
2 スー パー イン ポー ズ 使用 する NEo 
3 メモ リス イッ チ 初 期 化 の 指定 メモ リス イッ チ の 状態 を 変更 | メモ リス イッ チ の 内 容 を 規定 
で きる 値 で 初期 化す る 
L _」 | ー 導 
4 
5 
ee 
6 未 使用 常に OFF で 使用 し て くだ さい 
7 
8 


スイ ッ チ の ON, OFF は が 工場 出荷 時 の 設定 で す . 


ハー ドウ ェ ア デ ィ ッ プス イッ チ の ON・OFF は 小型 ドラ イ バ の 先 な ど 、 先 端 の 細い も の で 上 下 に 動か し て 下 


さい .、 ハー ドウ ェ ア デ ィ ッ プス イッ チ の 変更 は 強い 力 を 加え て 壊さ な いよ うに 慎重 に お こ な っ て 下さ い . 
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ソフ トウ ェ ア テ イッ フ " ス イッ チ を 設定 する 


PC-9801DX に は PC-9801DX シ ステ ム セ ッ ト ア ッ プ メニ ュー と いう プロ グラ ム が 内 蔵 さ れ て 
いま す . PC-9801DX シ ステ ム セ ッ ト ア ッ プ メニ ュー で は ソフ トウ ェ ア デ ィ ッ プス イッ チ の 設 
定 を 機能 の 確認 を し な が ら 簡 単に 行う こと が で きま す . 

ソフ トウ ェ ア デ ィ ッ プス イッ チ は ハー ドウ ェ ア デ ィ ッ プス イッ チ と 共に PC-9801RX を 機器 
の 構成 に 応じ て 正しく 動作 させ た り , その 機能 を 変更 し た りす る た め の 重 要 な スイ ッ チ で す . 

ソフ トウ ェ ア デ ィ ッ プス イッ チ は , 一 般 的 な 使用 条件 に そっ て 工場 出荷 時 に 初期 設定 され 
て いま す の で , 通常 は その まま の 設定 で 使用 し , と くに 設定 し 直す 必要 は あり ませ ん . 

ここ で は PC-9801DX シ ステ ム セ ッ ト ア ッ プ メニ ュー を 使っ た ソフ トウ ェ ア デ ィ ッ プス イッ 
チ の 設定 方 法 を 説明 し ます . 

PC-9801DX シ ステ ム セ ッ ト ア ッ プ メニ ュー を 起動 する に は 次 の 2 つの 方 法 が あり ます . 
電源 が 入っ て いな い 場 合 
[| HELP ] キ ー を 押し な が ら 電 源 ス イッ チ を ON に する . 

マ 電 源 が すでに 入っ て いる 場合 


HELP | キー を 押し な が ら リ セッ トス イッ チ を 押す 。 


PC-9801DX シ ステ ム セ ッ ト ア ッ プ メニ ュー を 起動 する と , 次 の よう な 画面 が 表示 され ます . 


Copyright (C) NEC 1930 


この 画面 で の 基本 的 な キー 操作 は 次 の よう に 行い ます 。 
マス イッ チ を 設定 する 場合 
[ 1 」[!] キー を 使っ て , 反転 表示 を 設定 し た い 機能 に 合わ せ 。. 
[| [| キー を 使っ て 設定 し ます . 


画面 に 現れ て いな い 機 能 を 選択 する 場合 


FOB DO キー で 別 の 機能 の 画面 が 現れ ます . 


工場 出荷 時 の 状態 に 戻す 場合 


設定 を 終了 する 場合 


ESC | キー を 押す と 設定 を 終了 し リセ ッ ト が か か り ま す . 


次 に PC-9801DX シ ステ ム セ ッ ト ア ッ プ メニ ュー で 設定 する 機能 の 一 覧 を 示し ます . 


@SW1 シス テム セッ ト ア ッ プ メニ ュー(17/3) 


スイ ッ チ 番号 | スイ ッ チ 機能 oN OFF 
計 MMNbiuikss 
SWI | | ディ スプ レイ の 種類 専用 高 解像度 ディ スプ レイ | 標準 ディ スプ レイ 
2 | スー パー イン ポー ズ 使用 する 使用 し な い 
ーー 
」 
3 | プラ ズ マ ディ スプ レイ 使用 する 使用 し な い 
ト ー 
2 、 内 蔵 デ ィ ス ク 半 3, 闘 2 | 内 蔵 デ ィ ス ク 壮 |, 半 2 
| 外 付 け ディ スク ##2 | 外 付け ディ スク ##3! 4 
に 1 
5 
ーー RS-232C の 伝送 モー ド ※ 下 記 ( 注 ) 参 照 
6 
」 
7 | 未 使用 常に OFF 
須 芝 3 上 8 
8 | ROM グ ラフ サ プ ル ー チ ン モ ー ド の 選択 ーー を 
| 
※( 注 ) ス イッ チ 5, スイ ッ チ 6 の モー ド 指 定 
swi-5 | swie | 機能 内 容 
隊 中 辿 | 
ー 送信 タイ ミン グ に 本 体内 蔵 タ イマ を 使用 
ON ON | BCI 同 期 受信 タイ ミン グ は モデ ム の クロ ッ ク を 使用 
ON OFF | ST2 同 其 送 ・ 受 信 タ イミ ング と し て , モデ ム よ り 供給 され る クロ ッ ク を 使用 
本 受信 タイ ミン グ は 受信 デー タ か ら つ くら れる クロ ッ ク を 使用 
9 が ON | 間 紀 時 機 村 送信 は 本 体内 部 タイ マ を 使用 
( † 
oFF | orF | 同期 (乾期) | 送受 信 と も に 本 体内 部 タイ マ を 使用 


スイ ッ チ の 0O N , OFF は | | が 工場 出荷 時 の 設定 で す . 


SWI-|, SWI-2 は ハー ドウ ェ ア デ ィ ッ プ スイ ッ チ て で 設定 し ます の で , PC-980IDX シ ステ ム セ ッ ト ア ッ プ メ 
し 】 


ニュ ー で は 設定 で きま せん . 


上 は 


@SW2 シス テム セッ ト ア ッ プ メニ ュー(27/3) 


未 使用 
2 | ター ミナ ルモード 指定 
3 | テキ スト 画面 の 文字 数 
4 | テキ スト 画面 の 行 数 


ター ミナ ル ホ ー ド BASIC モ ー ド 


40 文 字 / 行 
20 行 画面 


5 | メモ リス イッ チ 初 期 化 の 指定 多才 で き ッ チ の 状態 を 夫 二 値 で No Sa | 


本 体内 蔵 固定 ディ スク 装 | 本 体内 蔵 固定 ディ スク 装 
6 | 本 体内 蔵 固定 ディ スク 装置 の 切り 離し 指定 | 軸 を 切り 離す ID 0 
に OFF ) 


| 商 


ROM グ ラフ サブ ルー テン の 6D6 モ ー ド 級 | 6poswrgeー ド 
@SW3 シス テム セッ ト ア ッ プ メニ ュー(373) 


|] の 隊 フ ロッ ピ ィ デ ィ スク の 人 下記 ( 注 ) 参 照 
本 ーー スク の DMA チ ャ ネル | DMA チ ャ ネル | 
4 | 未 使用 ーー 5 
| 5 | DMA タ ロッ ク | 高宮 ovHz) 
6 | 内 蔵 RAM の 容量 変更 RAM を 512K バ イト に する | RAM を 640K バ イト に する 
| 7 | 未 合用 常に OFF 
8 | CPU 動作 モー ド の 選択 V30 相 当 モ ー ド 
※( 注 ) ス イッ チ 1, スイ ッ チ 2 の モー ド 指 定 
機能 内 容 
ON ON 内 蔵 フ ロッ ピ ィ ディ スク 装置 を 640K バ イト 固定 で 使用 


| 


OFF | 内 蔵 フ ロッ ピ ィ ディ スク 装置 を IM バイ ト に 固定 し , 拡張 スロ ッ ト に PC-980|-09 ミ ニ フ ロッ 
ピ ィ ディ スク イン タフ ェ ー ス ボー ド を 挿入 し て 使用 


ON 内 蔵 フ ロッ ピ ィ ディ スク 装置 で あれ ば , 640K バ イト /IM バ イト を 自動 認識 
フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク 以 外 で 起動 の 場合 は , 内 蔵 フ ロッ ピ ィ ディ スク を 640K バ イト と し て 使用 


OFF OFF 内 蔵 フ ロッ ピ ィ ディ スク 装置 で あれ ( , 540K バ イ ト /IM バ イト を 自動 認識 
フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク 以 外 で 起動 の 内 蔵 フ ロッ ピ ィ ディ スク を IM バイ ト と し て 使用 


ニー ンー! 


スイ ッ チ の ON, OFF は [| _ | が 工場 出荷 時 の 設定 で す . 


SW2-5 は ハー ドウ ェ ア デ ィ ッ プス イッ チ , SW3-8 は クロ ッ ク 切 替え スイ ッ チ て 設定 し ます の で , PC-9801 


DX シス テム セッ ト ア ッ プ メニ ュー で は 設定 で きま せん . 
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信 拡 張 機 能 シス テム セッ ト ア ッ プ メニ ュー(3/3) 


Ne | スイ ッ チ 機能 ON | OFF 
」 | サウ ンド BIOS の 切り 離し 切り 離す | 切り 苑 さ な い 


スイ ッ チ の ON, OFF は が 工場 出荷 時 の 設定 で す . 
※ 補 注 


・EMS を 使用 する 際 , ウィ ンド ウ ア ドレ ス を CO0000H-CFFFFH 番 地 に 設定 し た い 場 合 は 。 
拡張 機能 の No.1 の サウ ンド BIOS を 切り 離し て くだ さい . 


・ 拡 張 機能 No.1 は メニ ュー 下部 の ディ ッ プ スイ ッ チ の 図 に は 対応 し て いま せん 。 
・ ス イッ チ 機 能 が 「 未 使用 の ソフ トウ ェ ア デ ィ ッ プス イッ チ の ON,。OFF は で きま せん . 
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メモ リス イッ チ 役割 と 談 定 


PC-9801DX の 状態 を セッ ト す る 重要 な スイ ッ チ に メモ リス イッ チ が あり ます . 通常 は 工場 
出荷 時 の 設定 の まま で よい の で す が , 場合 に よっ て は 変更 する 必要 が あり ます . 


メモ リス イッ チ は た と えば 次 の よう な 設 
・RS-232C の ボー レー ト な どの 設定 . 
・ 起 動 す る ドラ イブ の 検索 順番 の 変更 . 
・ オ プシ ョ ン ボ ー ド を つか う 。 
・ 数 値 デ ー タ プロ セッ サ を 使用 する . 
・ 初 期 画 面 の 表示 色 を 変え る . 


ヤメ モリ スイ ッ チ を 変更 する に は 

メモ リス イッ チ を 変更 する に は PC-9801DX に 添付 され て いる , Nss- 日 本 語 BASIC(86) シス 
テム ディ スク に 格納 され て いる 「switch. n88」 と いう プロ グラ ム を 使用 し ます . 

詳し く は 「Nss- 日 本 語 BASIC(86) (Ver6.1) ユ ー ザ ー ズ マニ ュ ア ル 」 を 参照 し て 下さ い . 


ヤマメ モリ スイ ッ チ を 変更 し た と き は , ハー ドウ ェ ア デ ィ ッ プス イッ チ No.3 を ON ! 
メモ リス イッ チ を 変更 し た と き は 必ず 。 ハ ー ド ウェ アデ ィ ッ プス イッ チ の No.3 を ON に し , 


リセ ッ ト ス イッ チ を 押し ます .。 


OFF の まま に し て お く と 。 


リセ ッ ト ス イッ チ を 押し た りす る と , 工場 出荷 時 の 


せっ か く メ モリ スイ ッ チ の 内 容 を 変更 し て も 電源 を 切っ た り , 
設定 に 戻っ て し まい ます 。 


メモ リス イッ チ は , バッ テリ で パック アッ プ さ れ て いま す . 但し 電源 を 入れ な いま ま 2 カ月 ほど 放置 し て 
し 】 お きま す と , 内 容 が 消滅 する こと が あり ます . 購入 し て 初め て PC-980IDX を 使用 する と き や , 長い 間 使 用 


し な か っ た と き は , ハー ドウ ェ ア デ ィ ッ プス イッ チ を No.3 を OFF に し て 電源 を 入れ , メモ リス イッ チ を 工場 出荷 


時 の 状態 に 戻し て 下さ い . 
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PC-9801DX を 
か す 


ここ で は , 電源 を 入れ て か ら 切 る まで の も っ と も 基本 的 な 動作 を 解説 し ます 


9 


電源 を 入れ る 切る 


それ で は , 実際 に 電源 を 入れ て み ま し ょ う . 

電源 を 入れ る 

① キ ー ボ ー ド , CRT デ ィ ス プレ イ ,。 プ リン 
タ ,。 マ ウス 等 の 接続 ケー ブル が 正しく 接 
続 さ れ て いる か どう か 確認 し ます . 


② 周 辺 機器 の 電源 を ON に し ます . 
周辺 機器 の 電源 を PC-9801DX 本 体 の 後部 
AC 電 源 か ら と っ て いる 場合 は , あら か じ 
め 周 辺 機器 の 電源 を ON に し て お く と 本 体 
の 電源 が ON に な る と 同時 に 周辺 機器 も 通 
電 さ れる の で 便利 で す . 


③ 本 体 の 電源 を ON に し ます . 
する と 電源 表示 用 LED が 点灯 し ,「 ピ ポッ 」 
と 音 が 出 ます . 


磁気 ヘッ ド 保護 シー ト の 確認 
@ | 電源 を 入れ る 前 に 必ず 磁気 ヘッ ド 保 護 シー ト 


を 外し て くだ さい . 外さ ず に 電源 を 入れ る と , 本 体 
が 故障 する こと も あり ます . 
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5 ジ デ ブ 選 み ビデ ィ ス クタ イジ 
PC-9801DX2/5 の 場合 


(①④ フ ロッ ピ ィ ディ スク を ラベ ル 面 を 上 向き 
に , ラベ ル 側 を 手前 に し て , カチ ッ と 音 
が する まで 差し 込み ます . 

イジ ェクト レバ ー を 垂直 の 位置 まで 回 し 
に 

SD オジ デジ アロ 必 世 イデ ィ ス グ メ タメ イデ 

PC-9801DX/U2/U5 の 場合 


(《④① フ ロッ ピ ィ ディ スク の ラベ ル 面 を 上 向き 
に ,。 ラ ベル 側 を 手前 に し て , 差し 込む と , 
カチ ッ と 音 が し て イジ ェクト ボタ ン が 少 
し じ し ど び 貞 し ます 。 


フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク 凌 置 に フロ ッ ピ ィ デ ィ ス 
〔J ク を 挿入 し な か っ た 場合 

How many files(0-15)? 
と 表示 し , ここ で リタ ー ン キー を 押す と 以下 の メッ 
セー ジ が 表示 され , 本 体内 蔵 の Na-BASIC(86 ) が 起 
動 し ます . 

NEC N88-BASIC(86) version 2.0 

Copyright(C) 1983 by NEC Corporation/ 

Microsoft Corp. 
xxxxx Bytes free 
OK 


自己 診断 プロ グラ ム 
電源 を ON に し た あと , PC-980IDX は 自分 自身 
に 異常 が 無い か チェ ッ ク を する 自己 診断 プロ グラ ム 
が 働き ます . 
異常 が 無けれ ば CRT デ ィ ス プレ イ の 左上 に 
MEMORY 640KB OK 
と 表示 し フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク の 内 容 を 読み 込み ます . 


電源 を 切る 

5 イン チ フ ロッ ピ ィ ディ スク タイ プ 
PC-9801DX2/5 の 場合 

① シ ステ ム が 終了 し た の を 確認 し ます . 
② イ ジェ クト レバ ー を 回 し ます .。 
フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク を 取り 出し ます . 
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3 
5 
1 


| ノ フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク 装 置 ア クセ ス 表示 用 LED 
@ | が 消え て いる こと を 確認 し て くだ さい . 
アク セス 表示 用 LED が 点灯 し て いる 状態 で 。 フ ロッ 


ピ ィ ディ スク を 取り 出す と フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク の 内 
容 が 壊れ る 場合 が あり ます . 


93.5 イ シ デ ブ プロ ツイ ディ スク タイ デジ 
PC-9801DX/U2/U5 の 場合 

① シ ステ ム が 終了 し た の を 確認 し ます . 
イジ ェクト ボタ ン を 押し ます . 
フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク を 取り 出し ます . 


固定 ディ スク を 使用 し て いる 場合 に は , 使用 
@ | 中 の ソフ トウ ェ ア ( 日 本 語 MS-DOS な ど ) を 終 


了 し , か な ら ず スト ッ プ キー を 押し て か ら 電 源 を OFF 
に し て くだ さい . そう し な いと 固定 ディ スク の 内 容 
が 壊れ る 場合 が あり ます . 


④ 周 辺 機器 の 電源 を OFF に し ます . 
周辺 機器 の 電源 を PC-9801DX 本 体 後部 
の AC 電 源 コ ネ ク タ (出力 ) か ら と っ て 
いる 場合 は 必要 あり ませ ん . 


⑤ 本 体 の 電源 を OFF に し ます . 
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る ダコ O 
シス ナム アッ フ プ 

ここ で は , 通信 用 モデ ム , イメ ー ジ スキ ャ ナ , 固定 ディ スク , 増設 RAM ボ ー ド , 数 値 デ ー タ 
プロ セッ サ を 紹介 し ます . 


パソ コン 通信 は ,。 電話 回 線 を 通じ て , 離れ た と ころ と 情報 を 交換 むす る こと が で きま す . 
その た め に 必要 な の が モデ ム と 通信 用 ソフ ト で す . 


通信 用 の 拡張 機器 に つい て 
通信 用 の 拡張 機器 に は 次 の よう な も の が あり ます . 
@⑱ モ デム 
⑱NCU (ネッ トワ ー ク コン トロ ー ル ュ ユニット ) を 内 蔵 し た モデ ム ボ ー ド 
@ モ デム 内 蔵 の 多 機 能 電 話 


マ 通 信用 拡張 機器 の 接続 方 法 

PC-9801DX は , RS-232C 規 格 の コネ クタ を 本 体 背面 に 設け て あり ます . 通信 用 の 拡張 機 
器 を RS-232C ケ ー ブ ル を 使用 し て 接続 すれ ば , 電話 回 線 を 通じ て すぐ に 通信 で きま す . ま 
た , モデ ム ボ ー ド の よう に 本 体内 部 に 増設 し て 使用 する タイ プ の も の も あり ます . 


近い 距離 は ケー ブル て 通信 
近い 距離 な ら , パー ソナ ルコ ンピュータ 同士 を RS-232C ケ ー ブ ル (リバ ー ス ) で 接続 し て デー タ を や り と 
りす る こと が 可能 で す . 


. ノ | 電話 機 と の 接続 に つい て 
@ モデ ム を 設置 し よう と する 場合 に は , 電話 機 RS-232C ケ ー ブ ル 
を 取り 外し て 接続 し な お す 必 要 が あり ます . この と H ロロ 


き 電話 機 と 電話 回 線 の 接続 が モジ ュ ラ ー ジ ャ ッ ク 方 ーー Me 
式 に な っ て いる 場合 は , 自分 で 接続 する こと が で き 

ます が , ネジ 止め 式 ロ ー ゼ ッ ト に な っ て いる 場合 や , 

特殊 な 工事 が 必要 な 場合 , モデ ム の 信号 レベ ル を 調 

整 する 必要 が ある 場合 な ど は , 工事 資格 を も っ た 工 

事 担任 者 に 依頼 する 必要 が あり ます . 


イメ ー ジ スキ ャ ナ は 。 写真 原稿 ・ イ ラス ト 原 稿 な どか ら 直 接 , 画像 , グラ フィ ックス , 文 
字 な ど を 読み と る こと が で きま すす ので, コン ピュ ー タ グラ フィ ッ ク に は 欠か せな いも の で す . 
イメ ー ジ スキ ャ ナ は , コピ ー と 同じ よう に , 紙 に か か れ た イラ スト や 写真 に 光 を あて , そ 
の 反射 光 の 明暗 を セン サー で 感知 する し くみ に な っ て いま す . 

読み 取り の 単位 は , dpi (ドッ トノ プイ ンチ ) で あら わ さ れ , 1 イン チ の 中 を 何 個 の 点 に 分 け 
て 読み と る こと が で きる か を 示し て いま す . たとえ ば, 200dpi の 場合 , 1 イン チ 中 を 200 に 分 
割 し て 読み 込ん で いる こと に な り ま す . この 数 字 が 大 きい ほど , きめ 細か く 画 像 を 読み 込む 
こと が で きる わけ で す . 

イメ ー ジ スキ ャ ナ は グラ フィ ッ ク ソ フト と 組み 合わ せ て 使用 し ます . 


モノ クロ の イメ ー ジ を カラ ー で プリ ント で きる 
ey カラ ー プ リン タ が ある と , モノ クロ で 取り 込ん だ イメ ー ジ デー タ を カラ ー 処 理 し て カラ ーE 刷 を する こと 
も 可能 で す . 


イメ ー ジ スキ ャ ナ の 接続 方 法 
双方 の RS-232C コ ネ ク タ を 別売 RS-232C と ケー ブル を 用 いて 接続 し ます . 


は や く イ メー ジ を 取り 込み た い 
別売 の GP-IB イ ンタ フェ ー ス ボー ド を 使用 すれ ば 高速 の 画像 転送 を 実現 で きま す . 
詳し く は , イメ ー ジ スキ ャ ナ の マニ ュ ア ル を 参照 し て 下さ い . 


拡張 スロ ッ ト に つい て 
PC-980IDX に は , さま ざま な オプ ショ ン 周 辺 機器 を 増設 する た め に , 本 体 後部 に 4 つの 拡張 スロ ッ ト 
( 后 | 壮 2 壮 3 4) が 設け られ て いま す . 
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増設 RAM ボ ー ド 


PC-9801DX に は , 本 体内 部 に 640K バ イト の メモ リ が 搭載 され て いま す . 

これ に 増設 RAM サ プ ブ ボー ド (PC-9801-54L/61) を 本 体 増設 メス モリ コネクタ に 追加 る こと 
の より , メモ リ 容 量 を 1M バ イト (PC-9801-54L 使 用 時 ) ま た は 2M バ イト (PC-9801-61 使 用 時 ) 
増やす こと が で きま す . 

さら に 増設 RAM ボ ー ド (PC-9801DX-01) を 追加 る こと に より 2M バ イト , 増 設 RAM ボ ー 
ド 上 に 増設 RAM サ ブ ボ ー ド (PC-9801-54L/61) を 最大 4 枚 追加 する こと で , 最大 10M バ イト 
の 増設 が 可能 で す . 
マ 本 体 増設 メモ リコ ネ ク タ へ の 増設 RAM サ プ ボ ー ド の 増設 方 法 

本 体 増 設 メ モリ コネ クタ へ 増設 RAM サ ブ ボ ー ド を 増設 する 時 は , ま ず ト ッ プ カバ ー を 取り 
外し ます . 
① 本 体 の 電源 ケー ブル を 抜き ます . 
⑨ ト ッ プ カバ ー の 4 ヶ所 の 止め ネジ を ドラ イ バ で 外し ます . 
トッ プ カ ヵ カバー の 3 ヶ所 の 止め ね ジ を ドラ イ バ で ゆる め ま す . 


⑤ 増 設 RAM サ ブ ボ ー ド (PC-9801-54L/61) を 斜め 後 か ら 挿入 し ます . 
⑥ 増 設 RAM サ ブ ボ ー ド の 左右 を 親指 で 軽く コネ クタ に 押し つけ な が ら , カ チッ と 音 が する ま 
で 本 体 前 面 方 向 に 回 転 き せ て 取り 付け ます . 


切り 欠き 増設 RAM サ プ ボ ー ド 
se 


Ns 


増設 RAM サ プ ボ ー ド 


※PC-9801-54L は , こち ら 側 に 
RAM チ ッ プ は あり ませ ん . 


(〈⑦ こ の と き , コ ネ ク タ の 左右 の フッ ク が 増設 RAM サ ブ ボ ー ド に し っ か りか か っ て いる こと を 
確認 し て くだ さい . 
⑧ ト ッ プ カバ ー の 取り 付け 方 と 逆 の 手順 で トッ プ カ バ ー を 取り 付け ます . 


増設 RAM サ プ ボ ー ド を 取り 外す と き は , コネ クタ の 左右 の フッ ク を 広げ て 取り 外し て くだ さい . 
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マ 増 設 RAM ボ ー ド の 増設 
① 本 体 の 電源 ケー ブル を 抜き ,、 トッ プ カ バ ー を 外し ます . 
(本 体 増 設 メ モリ コネ クタ へ の 増設 RAM サ ブ ボ ー ド の 増設 方 法 (P56) を 参照 ) 
⑨ 増 設 RAM ボ ー ド (PC-9801DX-01) に 添付 され て いる プラ ケッ ト を ネジ で 取り 付け ます 。 
止め ネジ 


増設 RAM ボ ー ド 
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CSEC 


5 


増設 RAM ボ ー ド 上 に 増設 RAM サ ブ ボ ー ド を 増設 
W | する か た は , 増設 RAM サ ブ ボ ー ド の 増設 (P59 ) 
を 参照 し て , 増設 RAM ボ ー ド を 増設 する 前 に 増設 RAM 
サブ ボー ド を 増設 RAM ポ ボード に 実装 し て くだ さい . 


③ 増 設 RAM ボ ー ド 側 の コネ クタ と PC-9801DX 
本 体 の コネ クタ を 合わ せ て , 増設 RAM ボ ー ド を 
挿入 し ます . 

④ 増 設 RAM ボ ー ド の ブラ ケッ ト を 本 体 に ネジ で 固定 し ます . 
トップ カ ヵ カバー を 取り 付け ます . 

(本 体 増 設 メ モリ コネ クタ へ の 増設 SAM サブ プ ボ ー ド の 増設 方 法 (P56) を 参照 ) 
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増設 RAM サ プ ボ ー ド の 増設 

① す で に 増設 RAM ボ ー ド (PC-9801DX-01) を 増設 し て いる 場合 は , 増設 し た と き の 逆 の 手順 
で 増設 RAM ボ ー ド を 取り 外し ます . 

⑨② 増 設 RAM ボ ー ド を 水平 な と ころ に 置き , 増設 RAM サ ブ ボ ー ド (PC-9801-54L/61) を 斜め 
上 か ら 挿 入 し て いき ます . 

③ 増 設 RAM サ プ ボ ー ド の 左右 を 軽く コネ クタ に 押し つけ な が ら 増 設 RAM ボ ー ド と 垂直 に な 
る 方 向 に ,。 カチ ッ と 音 が する まで 回 転 き せ て 取り つけ ます . 


増設 RAM サ プ ボ ー ド 
(PC-9801-54L/61) 


* 


増設 RAM ボ ー ド 
(PC-9801DX-01) 
U 


120 ピ ンコ ネ ク タ 


(《④ こ の と き , コネ クタ の 左右 の フッ ク が 増 
設 RAM サ ブ ボ ー ド に し っ か りか か っ て いる 
こと を 確認 し て くだ さい . 増 設 RAM サ プ ボ 
ー ド は 最大 4 枚 ま で 増設 可能 で す . フッ ク 


⑤ 増 設 RAM ボ ー ド を 本 体 に 挿入 し , プラ ケッ ト を 本 体 に ネジ で 固定 し ます . 
⑥ ト ッ プ カバ ー を 取り 付け ます . 
(本 体 増 設 メ モリ コネ クタ へ の 増設 RAM サ ブ ボ ー ド の 増設 方 法 (P56) を 参照 ) 
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PC-9801DX は , 高度 情報 化 時 代 の ビジ ネス ユー ス に 応え , デー タ の 大 量 処理 と 高速 処理 を 
可能 と する 各種 固定 ディ スク 装置 を 用 意 し て いま す .。 

PC-9801DX5/U5 は 本 体 に 40M バ イト の 固定 ディ スク を 内 蔵 し て お り ,PC-9801DX2/U2 は 。 
その 内 部 に 固定 ディ スク を 1 台 内 蔵 す る こと が で きま す . 
PC-9801DX2/U2 に 増設 用 3.5 イ ンチ 固定 ディ スク ドラ イプ ブ を 実装 する 方 法 

PC-9801DX2/U2 に は 増設 用 3.5 イ ンチ 固定 ディ スク ドラ イブ (PC-9801RA-34/35U/37) を 

台 内 蔵 す る こと が で きま す . 


実装 の 仕方 は どの 固定 ディ スク ドラ イブ 
で も 同じ で す . 1 ルー 
① 本 体 の 電源 ケー ブル を 抜き 。 トッ プ カ バ 
| | 


ー を は ず し ます . 

(本 体 増 設 メ モリ コネ 
クタ へ の 増設 RAM サ 
プ ボ ポー ド の 増設 方 法 を 
②⑨ ダ ミー カバ ー を 取り 
付け て いる 本 体 背 面 の 
2 本 の ネジ を は ず し , 
続い て ダミ ー カ バー を 
上 方 向 に 持ち 上 げ て 外 
し ます . 

正面 側 に つい て いる 
ネジ も 外し ます . 


電源 ケー ブル 


③ 増 設 用 3.5 イ ンチ 固定 ディ スク ドラ イブ の 
ガイ ド を 本 体 の 溝 に あわ せ ,。 ユニ ッ ト 企 体 


を 下方 向 に 押し 込み ます . 
固定 ディ スク ユニ ッ ト 


〈④ ダ ミー カバ ー を は ず し た と き の ネ ジ 3 本 を 使用 し て , 増設 用 3.5 イ ンチ 固定 ディ スク ドラ イ 
ブ を 本 体 に 固定 し ます , 次 に 電源 ケー ブル を 図 の よう に 配線 し て 電源 に 接続 し ます 。 


(拡張 ゲー ジ の 上 部 の クラ ンプ を 使用 し ます ) 


固定 デイ スク ユニ ッ ト 


トッ プ カ バ ー を も と どおり に か ぶせ て , ネジ 止め を し ます . 
⑥ 添 付 の 固定 ディ スク ラベ ル を 本 体 正 面 の 任意 の 位置 に 貼り ます . 


テ ユ 目 
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マ 本 体 背面 上 部 の 固定 ディ スク 装置 用 ディ ッ プ スイ ッ チ の 設定 に つい て 

PC-9801DX5/U5 ま た は 増設 用 3.5 イ ンチ 固定 ディ スク ドラ イブ (PC-9801RA-34/35U) を 
増設 し た PC-9801DX2/U2 を 使用 する 場合 に は , 通 常 デ ィ ッ プス イッ チ を 下記 の 左側 の 図 の よ 
うに 設定 し ます (40M バ イト の 指定 ). 

た だ し , 日 本 語 MS-DOS Ver2.0 な ど を 使用 する 場合 に は , か な ら ず この ディ ッ プ スイ ッ チ 
を 下記 の 右側 の 図 の よう に 設定 し て くだ さい (20M バ イト の 固定 ディ スク 装置 2 台 と し て 使 
用 で きま す ). な お , この と き 拡 張 用 固定 ディ スク ユニ ッ ト (PC-98H34N, PC-98H52L, PC- 
98H54R 等 ) は 接続 で きま せん . 


。 グ ニス イッ チ の 変更 する 前 に 
20M バ イト 


X 2 の 指定 | ①40M バ イト 20M バ イト X 2 の スイ ッ チ を 切り 替 
えて 使用 する 場合 は , 必ず デー タ を フロ ッ ピ ィ デ ィ 


スク な ど に セー プ し て くだ さい . 
② セ ー ブ プ 終 了 後 , 領域 の 解放 及び フォ ー マ ッ ト を お 


OFF ON こ な っ て くだ さい . な お , 詳細 は ご 使用 の 0S5 の マニ 
ュ ア ル を 参照 し て くだ さい . 
マ 外 付 用 固定 ディ スク の 接続 方 法 


外 付 の 固定 ディ スク を 接続 する た め に は 次 の 2 と お り の 方 法 が あり ます . 
①PC-HD020/HD040L/HD100/HD130/HD300 は , 拡張 用 スロ ッ ト に SCSI イ ンタ フェ ー ス ボ 
ー ド (PC-9801-55L) を 実装 し ます . 
②PC-98H54R は PC-9801DX5/U5 ま た は 増設 用 3.5 イ ンチ 固定 ディ スク ドラ イブ を 増設 し た 
PC-9801DX2/U2 の 背面 に ある 増設 固定 ディ スク 装置 用 コネ クタ に 直接 接続 し ます . 

この と き 背 面 の ディ ッ プ スイ ッ チ を 以下 の よう に 設定 し ます 。 


SW4 | 固定 ディ スク 装置 の 容量 
OFF | OFF | OFF | 拡張 用 固定 ディ スク ユニ ッ ト を 使用 し な い 


5M バ イト の 拡張 用 固定 ディ スク ユニ ッ ト 
10M バ イト の 拡張 用 固定 ディ スク ユニ ッ ト 

(PC-98H34N 等 ) を 使用 する 

遇 (PC-98H52L 等 ) を 使用 する 
還 旨 T 


(PC-98H32 等 ) を 使用 する 

20M バ イト の 拡張 用 固定 ディ スク ユニ ッ ト 
PC-HD020/HD040/HDI00/HDI30/HD300 を 使用 する 場合 は , 日 本 語 MS-DOS Ver3.3 以 上 また は 日 本 語 
@ 


MS 0S/2, Na』- 日 本 語 BASIC(86)(Ver6. |) が 必要 で す . 
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100M バ イト 内 蔵 固定 ディ スク 装置 用 ディ ッ プ スイ ッ チ の 設定 に つい て 
100M バ イト 内 蔵 固 定 デ ィ ス ク 装 置 (PC-9801RA-37) に は SCSI ボー ド 上 に ディ ッ プ スイ 
ッ チ SW1, SW2 が あり ます 。 


SCSI ボ ー ド 


ディ スク ドラ イブ 


PC-9801DX2/U2 で 100M バ イト 内 蔵 固定 ディ スク ドラ イブ を 使用 する 場合 , SW1, SW2 を 
以下 の よう に 変更 し て くだ さい . 


SW1 SW2 
ON ON 
の BiNDEMeNS 2 に 8 SOHOtStG 放 8 
マ DMA チ ャ ネル の 設定 


固定 ディ スク イン ター フェ ー ス な ど DMA チ ャ ネル 0 を 使用 する オプ ショ ン と 同時 に 実装 
する 場合 , ソフトウェア ディ ッ プ スイ ッ チ SW3 の 3 を 使用 し て ,DMA チ ャ ネル 1 へ 変更 を 行 
う 必 要 が あり ます 。 

実際 の 変更 方 法 は 「 ソ フト ウェ アデ ィ ッ プス イッ チ を 設定 する 」(P43) を ご 覧 くだ さい 。 
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マヤ 固定 ディ スク の 取扱 い は 慎重 に 

固定 ディ スク 装置 は 。 ディ スク が こわ れ て も フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク の よう に 交換 する こと は 
で きま せん . 落と し た り 。 ぶつ ける な どの ショ ッ ク を 加え る と 固定 ディ スク 装置 内 の 大 切な 
デー タ が 失わ れ た り , 故障 の 原因 と な り ま す . 持ち 運ぶ と き は 電源 を OFF に し て で きる だ け 
慎重 に 扱っ て くだ さい .。 また 電源 が ON の と き に は 絶対 に 振動 や 衝撃 を 加え な いで くだ さい . 


マヤ 電源 を 切る 前 に は , か な ら ず スト ッ プ キー を 押す こと 

スト ッ プ キー を 押し て 固定 ディ スク 装置 の ヘッ ド を 安全 な 場所 (セー フ テ ィ ゾー ン ) に 移 
動 さ せる 操作 を リト ラク ト と 呼び ます . 固定 ディ スク を 使用 し て いる 場合 、 ソ フト ウェ ア 
を 終了 し て , 電源 を 切る まえ に は , か な ら ず スト ッ プ キー を 押し て リト ラク ト す る 習慣 を 
身 に つけ て くだ さい . 


MS-DOS で CHKDSK コ マン ド を 実行 する 場合 の 注意 事項 

固定 ディ スク の 媒体 は 。 極めて 精密 , 均質 に 製造 され ます が , デー タ が 高密 度 で 記録 され 
る た め , 読み だ し エラ ー が 起こ りや すい 協 所 (セク タ ) が で きる こと が あり ます . 

この よう な セク タ は ,「 ス キッ プ セ クタ 」 と 呼び シス テム で デー タ 記 憶 領 域 と し て 使用 し 
な いよ うに し て , お 客 様 の デー タ が 失わ れる こと の な いよ う , 予防 し て いま す . 

固定 ディ スク に 対し て , MS-DOS で CHKDSK コ マン ド を 実行 する と 。「X メ メメ メ バ イ ト 
・ ス キッ プ セ クタ 注 」 と 表示 され る 場合 が あり ます が , これ は , こ の よう な 予防 処置 が され て 
いる こと を 表し ます の で , 「 ス キッ プ セ クタ 」 が 表示 され て も 安心 し て ご 使用 いた だ け ま す . 
な お , 「 ス キッ プ セ クタ 注 」 が 表示 され た 場合 使用 可能 ディ スク 容量 を 確認 し て くだ さ 
い . 下記 の 値 以上 で あれ ば , 正常 に ご 使用 いた だ け ま す . 

注意 : MS-DOS の バー ジョ ン に より 表示 が 異な り ま す 。 


使用 可能 ディ スク 容量 
(拡張 フォ ー マ ッ ト ) 


使用 可能 ディ スク 容量 
(標準 フォ ー マ ッ ト ) 


19922944 バ イト 


20MB HD で 使用 19300352 バ イト 


39835648 バ イト ー 


40MB HD で 使用 


6 人 4 


数 値 デ ゲー タプ ロ セ ッ サ 


数 値 デ ー タ プロ セッ サ は , CPU に 接続 し , 浮動 小数 点 演算 や 対数 計算 等 の 演算 命令 を 拡張 
する も の で す . 
複雑 な 計算 を 必要 と する 科学 技術 計算 や や コン ピュ ー タ グラ フィ ックス 等 の 高速 処理 に 不可 
欠 の も の と な っ て いま す . 
数 値 デ ー タ プロ セッ サ は , CPU の 種類 に よっ て 異な り , PC-9801DX に は 「PC-9801-63 数 値 
デー タプ ロ セ ッ サ 」 を 実装 する こと が で きま す . 
PC-9801-63 数 値 デ ー タ プロ セッ サ の 実装 方 法 
① 本 体 の 電源 ケー ブル を 抜き ,、。 トッ プ カ バ ー を は ず し 
ます 。 
(本 体 増設 メス モリ コネ クタ へ の 増設 RAM サ ブ ボ ー ド の 
増設 方 法 (P56) を 参照 ) 
②③ 逢 を 開け て , 数値 デー タプ ロ セ ッ サ を 取り 出し ます . 
PC-9801-63 は 右 図 の よう に , 40 本 の 金属 の ピン が つい 
だ HIC で す 。 


数 値 デ ー タ プロ セッ サ の ピン の 先端 は 曲がり や すい の で , 
@ 


取扱 い に は 注意 し て くだ さい . 


(の 
IC ソ ケッ ト 
(40 ピ ン ) 
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③ 左 図 の ④ の 位置 に 40 ピ ビン の IC と ソケット が あり ます . 
ソケット の へ こみ の 部 分 と 数 値 デ ー タ プロ セッ サ の へ 
こみ の 部 分 が 一 致す る よう に の せま す . 

④ 数 値 デ ゲー タプ ロ セ ッ サ を ソケット に ゆっ くり と 押し 
込み ます 。 


購入 し た ば か り の 数 値 デ ー タ プロ セッ サ は IC の ピン の 幅 
@ 


が ソケット の 穴 の 幅 よ り も 広がっ て いる 場合 が あり ます 
の で , IC の ピン と ソケット の 穴 の 幅 が 同じ に な る よう に IC の ピ 
ン を 直し て くだ さい . 


⑤ 本 体 の トッ プ カ バ ー を 取り 付け ます . 
(本 体 増設 メ モリ コネ クタ へ の 増設 RAM サ ブ ボ ー ド の 
増設 方 法 (P56) を 参照 ) 


. ノ | 日 本 語 MS-D0S 及 び N。。-BASIC( 86 ) で 数 値 デ ー タ プロ セ 
@ ッ サ を 使用 する 場合 , メモ リス イッ チ の 変更 が 必要 に な 


り ま す . 


ソケット の へ こみ 
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か くし て PC-9801DX は 
動き だ す 


ここ で は , さ ま ざ ま な アプ リケーション ソフ ト を 利用 し あら ゆる 分 野 で 活躍 する PC-9801DX 
の 具体 例 を 紹介 し ます . 
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ンジ 7 


オフ ィ ス で の 仕事 の 中 に は , 決し て 派手 で は な い の で す が , 人 手 が か か る 大 切な 仕事 が た 
くさ ん あり ます . その と きこ そ , PC-9801DX の 出番 で す 


マヤ ワー プロ ソフ ト 
も うす で に 説明 の 必要 が な い ほ ど , ワー プロ ソフ ト は ポピュラー な も の に な っ て きま し た 。 
報告 書 や 依頼 状 。 礼状 と いっ た ビジ ネス 文書 は その ほとん ど が , 決ま りき っ た 形式 で す . 
こう し た も の の ひな 型 を ワー プロ ソフ ト を 使っ て フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク に 保存 し て お きま す . 
あと は 必要 に 応じ て 日 付 や 宛名 を か えれ ば OK で す . 何 度 も 同じ 文書 を 手書き する 必要 は ま 
っ だ く な く ぐ な り ま まず 。 


マ 表 計算 ソフ ト 

オフ ィ ス は , た くさ ん の 数 字 の 情報 に 取り 囲ま れ て いま す . 

大 き な 集 計 表 と に ら め っ こ , 電卓 片手 に 悪戦 苦闘 。 し か も 計算 が あわ な い , と いっ た 経験 
を お も ちの 方 も 少な く な いで し ょ う . 

この よう な ルー チン ワー ク か ら 解 放し て くれ る の が 表 計 算 ソ フト で す . 

表 計 算 ソ フト は ディ スプ レイ の 中 に 集計 表 と 電卓 が ある , と 考え れ ば よい で し ょ う . 
その 集計 表 の ます 目 (セル と いい ます ) を 基準 に し て 一つひとつ の ます 目 に は か ん た ん 
な 計算 式 な ど を あら か じ め 入 れ て お きま す . 

あと は 数 字 の デー タ を 入力 する だ け で 自動 的 に 計算 し て くれ ます . 

た と えま ちがっ た 数 字 を 入力 し て も , そこ だ け 直 せ ば 全体 を 修正 し て くれ る の で す . 

これ を 再 計算 機能 と いい ます . 
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ヤマ デー タベース ソフ ト 

た と えば , ある 会 社 の 新 製品 発表 会 で 。 こ の 商品 に あう 顧客 を ピッ クア ッ プ し , 案内 状 を 
送ら な けれ ば な ら な いと し まし ょ う .。 

顧客 の ター ゲッ ト は 30 才 以上 , 40 才 以下 の 女性 , と いう 場合 , 顧客 名 簿 の 中 か ら こ の 条件 
に あう 人 を 見 つけ , さら に 案内 状 の 宛名 を 書く と いう 作業 を 人 間 の 手 だ け で する と し た ら 。 
た い へ ん な 労力 に な る で し ょ う . 

デー タベース は あな た の か わり に , その 仕事 を ひき うけ て くれ ます . あな た は キー ボー ド 
か ら コ ンピュータ に 命令 を お くれ ば よい だ け で す . 

その ほか に も 名 刺 管理 ・ 住 所 録 , 給与 計算 な ど , こま め な 情報 管理 に デー タベース は 欠か 
せま せん 。. 

PC-9801DX を 道具 と し て 使い こなせ ば , 即 実務 に 役立つ 戦力 と な る で し ょ う . 


ビレ クト され た 
顧客 名 簿 


款 件 で セレ クト する 


願 客 デー タ 
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パソ コン 通信 は 文字 どおり パソ コン の 前 に 座り な が ら に し て , 全国 ある い は 世界 の 人 と コ 
ミニ ュ ケ ーション で きる 新しい 情報 の スタ イル で す . 

アマ チュ ア 無 線 の よう な 免許 は 必要 な く , コン ピュ ー タ と 電話 を 使っ て ,。 ネッ トワ ー ク に 
アク セス すれ ば , そこ か ら 無 限 の 世界 が 広がり ます . 


ヤ 広 が る コミ ュ ニ ケー ショ ン 

た と えば , ネッ トワ ー ク の 中 に PC-VAN が あり ます . 全国 規模 の ネッ トワ ー ク で , 全国 か 
ら の さま ざま な 人 の 声 が よせ られ ます . 

対話 形式 の メニ ュー に 従っ て , 映画 好き の 人 な ら , EIGA の コー ナー へ , 旅行 が 好き な 方 に 
は TRAVEL の コー ナー へ と 共通 の 話題 を も つ 見 知ら ぬ 人 と の 出会い が そこ に 広がっ て いく 
の で す . 

コミ ニュ ケー ショ ン の 手段 と し て の パソ コン 通信 で は , ユー ザ は まさ に 情報 の 受け 手 で あ 
り 送 り 手 で も ある の で す . 

つま り ふ つう の 会 話 の よう に 双方 向 で の 意志 の 伝達 が ある と いう こと で す . 

た と えば , 「COMPUTER」 と 題し て 誰か が 書き 込ん だ と し ます . それ に 呼応 し て 「 い や ゃ や , 
わた し は こう 思う 」「 う ん , その と お り 」 と いっ た メッ セー ジ 交 換 が 始ま る わけ で す .。 


ヤバ パソコン 通信 を デー タベース 基地 に 

商用 デー タベース と 呼ば れる ネッ トワ ー ク に アク セス し て ,。 研究 の た め の 科 学 論文 を 検索 , 
閲覧 する こと も で きま す . 

その 論文 の 内 容 を フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク に 書き 込ん で 保存 し て お いて ,。 必要 な と き に フロ ッ 
ピ ィ ディ スク か ら 読 みだし て 利用 する こと が で きま す . 図 書館 に いっ て 文献 を 捜し 求め る こ 
と も な く , お 望み の 資料 が 手元 に くる わけ で す . 

新聞 ・ 雑 誌 の バッ ク ナ ン バー 記事 の サナ ービス も あり ます .。 与え られ た キー ワー ド を 頼り に , 
ホス ト 役 の 大 型 コ ンピュータ が , あな た の お 手伝い を し ます . 

さら に は 海外 の ネッ トワ ー ク を 使っ て , 株 式 情報 や 金融 相場 を 手 に 入れ る , 証券 会 社 の 株 
価 情報 サー ビス な どの 商用 サー ビス を 使う . この よう な 使い 方 も パソ コン 通信 の 一 法 な の で 
。 


略 : 
通信 ソフ ト 


PC-9801DX 


PC-9800 シ リー ズ 


@ 家 庭 @ オ フィ ス 鍋 商店 人 企業 


肖 


図形 を 描く (CAD/CAM) 


CAD/CAM (キャ ドン キャ ム ) と は コン ピュ ー タ を 使っ て , 自動 的 に 設計 。 製図 する シス 
デ 人 です : 

キー ボー ド や マウ ス な ど を 使用 し て , 画面 上 の 画像 と 対話 する 形 で 図面 を 完成 させ ます . 
これ を プリ ント アウ ト し て 利用 する こと を CAD (Computer Aided Design) と いい ます . 

CAD に よっ て , デザ イン され た 図面 を 加工 ・ 修 正 し て , 実際 の 製造 に 利用 する こと を CA 
M (Computer Aided Manufacturing) と いい , CAD に 続く 作業 を 受け も ち ま す . 

この 2 つ を あわ せ て , CAD/CAM シ ステ ム と 呼ぶ こと が あり ます . 
CAD の 応用 範囲 

CAD の 応用 範囲 は 主 に デザ イン の 分 野 で あり , 次 の よう な も の に 適し て いま す . 

人 自動 車 の デザ イン 

外部 屋 の 模様 替え 

人 編物 の ゲー ジブ づく り 

念 新 居 の ルー ム デ ザイ ン 

劉 洋 服 の 型紙 づく り 

@ 住 居 移 転 の は が き の 地 図 の 作成 

人 @ 会 社 の 席 替 え 

⑱ ア ニメーション 
な ど , お よそ 図形 と か か わり が ある も の に 利用 で きる と いっ て も 過言 で は あり ませ ん . 

図面 作成 に 関し て , 3 次 元 処理 や レイ ・ ト レー シン グ と いっ た 手法 を 用 いる 場合 , 立体 グ 
ラフ ィ ッ クソ フト が 必要 と され ます . 図形 の 回 転 や 複雑 な 加工 が 必要 な 場合 , 作業 の 効率 は 
ソフ トウ ェ ア の 性 能 に よる 部 分 が 大 きい も の に な り ま す . 
マ CAD に 必要 な ハー ドウ ェ ア 

図形 の 出力 に カラ ー プ リン タ 。 ペー ジ プ リ ンタ が あれ ば より イメ ー ジ に 近い も の が 作成 で 
きま す . 
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また 。 作成 の た め の 機 器 に は イメ ー ジ スキ ャ ナ や マウ ス が あれ ば 便利 で し ょ う . 気に入っ 
た デザ イン や イメ ー ジ スケ ッ チ が あれ ば , それ を イメ ー ジ スキ ャ ナ を 使っ て コン ピュ ー タ に 
取り 込み 。 グラ フィ ッ ク ソ フト で 修正 する と いっ た こと が 可能 だ か ら で す . 


PT 


グラ フィ ッ ク ソ フト 


CAD 利 用 


mae] mllm mllm sl | ms 
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パー ツナ ルコ ンピュータ は ,。 いま や 誰 で も 使う こと の で きる 身近 な 道具 に な り ま し た . 
ビジ ネス 用 に つく られ た 多く の アプ リケーション ソフ ト は , 広い 範囲 で 日 常 生 活 に 応用 で 
きま す 。 た と えば 自宅 で ノー ト ・ 鉛 筆 に 代わ る 筆記 用 具 と し て ワー プロ を 使い 。 家計 簿 や 住 
所 録 に 表 計 算 ソ フト や デー タベース ソフ ト を 使う と 。 それ だ け で 日 常 生 活 は が ら り と 変化 す 
る は ず で す . 

コン ピュ ー タ に 蓄積 され た デー タ は , 書類 や 伝票 の よう に 場所 を と ら ず 。 ま だ た 部 分 的 な 書 
き 換え や 追加 ・ 削 除 が か ん た ん で すか ら , 個人 的 な 情報 の 整理 ・ 整 頓 の 作業 が ずい ぶん 合理 
化 さ れ ま す . いっ た ん 住所 録 が で き あ が れ ば ぱ ば , 年 賀 状 を 書く と き な に も あわ て る こと は あり 
ませ ん .。 さら に 毛筆 フォ ント を 利用 する な どの 工夫 を 加え る と 楽し く て きれ いな 書状 が で き 
あがり ます . 


マコ ンピュータ を 利用 し て 生活 空間 を より 知 的 に 

パー ソナ ルコ ンピュータ の 威力 は た くさ ん の デー タ を 短 時 間 に 処 理 す る 場合 に 発揮 され ま 
す 。 し た が っ て コン ピュ ー タ を 活用 すれ ば それ だ け 考 える 時 間 を 多く と る こと が 可能 で す 。 
コン ピュ ー タ は , ある パタ ー ン に 改良 を 加え て 新しい 仕事 を する こと や ,。 同じ 作業 を 何 度 
も 繰り 返す こと が 得意 で すか ら , 仕事 の 流れ さえ 明確 に な れ ば 格段 に 能率 を あげ て くれ ます . 
処理 で きる デー タ は 文字 ・ 数 字 ・ 画 像 の 別 を と いま せん . グラ フィ ッ ク ソ フト は 平面 的 な 
画像 か ら 立体 的 な 画像 まで 扱う こと が で きま す . 一 台 の パー ソナ ルコ ンピュータ は デー タ の 
検索 ・ 分 類 ・ 合 併 な どの 編集 作業 を すばやく 処理 し , 資料 や 情報 を 鞭 え ,。 それ ら を 手際 よく 
整理 し , 考え 。 そし て 美しく し あげ る た め の 知 的 な 空間 を 提供 し て くれ ます . パー ソナ ルコ 
ンピュータ は まさ に 独立 し た 立派 な 書斎 に 匹 英 する の で す . 

生活 空間 を より 知 的 に する た め の 応 用 範囲 は 無限 で す . 自宅 の 設計 か ら 洋 服 の デザ イン ま 
で , 活躍 の 場 は ます ます 広がり つつ あり ます . 実務 を 合理 化し , 趣味 を 充実 きせ る こと は 家 
庭 を 居心地 の よい も の に し , 生活 を より 豊か に し て くれ る は ず で す . 


7 人 4 


レ ヽ ee 
全 つ es 
の) 
チェ ッ ク ホ イント 
ここ で は , 操作 し て , 何 か ア クシ デン ト が 起こ っ て し まっ た 場合 の , その 原因 と 対応 策 を 
示し ます . 
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困っ だ た と き の チ ェ ッ ク ポ イン ト 


| 束 | 器 2em 回 語 | 


電源 スイ ッ チ を 入れ 
て も 電源 表示 用 LED 
が 点灯 し ませ ん . 


ッ 」 と いう 音 が 出 な 
いで 停止 ,「 ピ ー」 と 


また は エラ ー メ ッ セ 
ー ジ が 表示 され ます . 


プ ブザー 音 が 出 て 停止 , 


原因 

①AC 電 源 ケ ー ブ ル が 正しく 接続 され て いな い . 
②AC 電 源 ケ ー ブ ル が 断線 し て いる . 

③ 電 源 表 示 用 LED が 切れ て いる . 


電源 ON 時 に 「 ピ ポ 


ト 


処理 

① 電 源 コ ー ド を 正しく 接続 し て くだ さい . 

② ほ か の 電気 製品 な ど で チ ェ ッ ク し て くだ さい . も し 断線 し て 
いた 場合 は お 買い 求め の 販売 店 に ご 相談 くだ さい . 

③ お 買い 求め の 販売 店 に ご 相談 くだ さい . 


原因 
接続 が 正しく な い . も し く は 自己 診断 プロ グラ ム に よる ハー ド 
ウェ ア 試 験 の 結果 , 本 体 に 異常 が ある . 


処理 

も う 一 度 。 接続 の 確認 を し て 再起 動 し ます . それ で も エラ ー メ 
ッ セ ー ジ が 表示 され る 場合 は , お 買い 求め の 販売 店 に ご 相談 く 
だ さい . 

以下 が 本 体 異常 時 に 表示 する エラ ー メ ッ セ ー ジ で す 。 いずれ も 


「 ピ ー」 と いう ブザー 音 が な り ま す . 
TEXT VIDEORAM ERROR 

KANJI CGRAM ERROR 

MEMORY SWITCH ERROR 

GRAPH VIDEORAM ERROR 

MEMORY ERROR XXXXXX XXXX ( 注 ) 
PARITY ERROR XXXXXX 

TIMER ERROR 

DMA ERROR 

TIMER INTERRUPT ERROR 
PROTECTED MODE ERROR 


PARITY ERROR-BASE MEMORY ( 注 ) メ ッ セ ー ジ を 表示 後 , 直 遼 検出 


PARITY ERROR-EXTENDED MEMORY 箇所 を 含む メモ リ を 128K バ イト 単位 
SYSTEM SHUTDOWN で シス テム か ら 切 り 離 し , 処理 を 
続行 し ます . 


ADDRESS 20LINE ERROR 
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ここ で は , コン ピュ ー タ が うま く 作 動 し な いと き の 対 処 の し か た を 説明 し ます . PC-9801DX 
は , 本 体内 に 異常 が あれ ば その 内 容 を 音 や エラ ー メ ッ セ ー ジ で 知ら せま す の で , その 場合 は 
お 買い 求め の 販売 店 ,. あるいは も より の Bit-INN に ご 相談 くだ さい . 


の ベン 3 人 プ の 


原因 


作動 音 が 出 ま せん . ① イ ジェ クト レバ ー が 閉じ て いな い . (PC-9801DX2/5) 
ある い は 。 ディ スク ② フ ロッ ピ ィ ディ スク が 奥 ま で は いっ て いな い . (PC-9801DX/ 
ドラ イブ は 作動 し ま | U2/U5) 


③ フ ロッ ピ ィ ディ スク を 入れ る 方 向 が まち が っ て いる 。. 
④PC-9801DX 用 の シス テム ディ スク で は な い . 


す が , シス テム が 立 
ち 上 が り ま せん . 


処理 

① イ ジェ クト レバ ー を 閉じ て くだ さい .。 

イジ ェクト ボタ ン が 出る まで 入れ て くだ さい 。 

② 正 し い 方 向 に 入れ な お し て くだ さい . 
③PC-9801DX の シス テム ディ スク を 入れ な お し て くだ さい 。 


原因 

① デ ィ ス プレ イ の 電源 が 入っ て いな い . 

② デ ィ ス プレ イ と 本 体 が 接続 きれ て いな い . 

③ デ ィ ス プレ イ の プラ イト と コン トラ スト の つま み が 適 切 で な 


ディ スプ レイ に 何 も 
表示 され ませ ん 。 


① 電 源 を 入れ て くだ さい . 
ディ スプ レイ と 本 体 を 正 
し く 接 続 し て くだ さい . 

③ そ れ ぞ れ の つま み を 回 し 
て みて くだ さい . 


原因 
メモ リス イッ チ の 内 容 が 壊れ て いる . 


シス テム が 立ち 上 が 
り ま せん . 


処理 
ハー ドウ ェ ア デ ィ ッ プス イッ チ の 3 番 ス イッ チ を オフ (上 側 ) 
に し て 再度 シス テム を 立ち 上 げ て みて くだ さい . 
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隊 和 EE 計 HE 


080000 FEFEE」 と い 
う エ ラー メッ セー ジ 
の で まじ 5 


RE 7tgftib 人 UM 


の 内 容 が 読め ませ ん . 


「MEMORY ERROR 


原因 
メモ リサ イズ の 設定 が 。 メモ リス イッ チ と ソフ トウ ェ ア デ ィ ッ 


プス イッ チ の 設定 で 異な っ て いた た め 。 


処理 

メモ リサ イズ を 640K バ イト に 設定 し た 場合 は , ソフ トウ ェ ア デ 
ィ ッ プス イッ チ SW3-6 は OFF に 設定 し て くだ さい . 

詳し く は , 添付 の Nss- 日 本 語 BASIC(86) (Ver.6.1) ユー ザー ズ 
マニ ュ ア ル を 参照 願い ます . 


原因 

① フ ロッ ピ ィ ディ スク が 正しく セッ ト さ れ て いな い .。 

フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク 装 置 が 故障 し て いる . 

(フォーマット 形式 の 異な る 他 の OS 用 の フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク が 
セッ ト さ れ て いる 。. 

フォー マッ ト さ れ て いな い 新 品 の フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク で ある ,. 
フロッピ ィ ディ スク の 内 容 が 壊れ て いる . 


処理 


① フ ロッ ピ ィ ディ スク を 正しく セッ ト し な お し ます . 
② 本 体 付属 の シス テム ディ スク に 取り か えて , 立ち 上 が ら な い 
場合 は 。 お 買い 求め の 販売 店 に ご 相談 くだ さい . 
正しい フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク を セッ ト し な お し ます . 
(①④ フ ォ ー マ ッ ト し た フロ ッ の 
ピ ィ ディ スク を 使い ます . バハ 

s 香 』 


⑤ 復 旧 は 困難 で す . フロ ッ 
ピ ィ ディ スク の 内 容 が 失わ て 
れる ケー ス に 備え て , 極力 * 
パッ クア デップ を つく っ 


て お く よ うに し ょ し 議論 
pp ニーーー ニ ンコ 


ょ よう. ここ ーーー ンー 
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商 が 軸 ま せん また 
は , 音 が 大 きす ぎ て 
困り ます . 


使用 中 に 突然 キー の 
入力 を 受け つけ な く 
疫 二 記 た 。 


プロ グラ ム を 作成 中 , 
誤っ て 電源 を 切っ て 
し まい まし た . 


原因 
音量 調節 の ボリ ュー ム が あっ て いま せん . 


処理 

ディ ッ プ スイ ッ チ ケー ス の カバ ー を 開け て , 左端 に ある 音量 調 
館 の つま み を 回 し て , 適当 な 音量 に 調整 し て くだ さい . 

N。。- 日 本 語 BASIC(86) シス テム ディ スク を 起動 し て [CTRL キ 


ー と [G] キー を 同時 に 押す と , 音 を 確認 で きま す . 


原因 

① プ ログ ラム が 暴走 し て いる . 

プリ ンタ を 接続 し て いな いか , ある い は オン ライ ン に し て い 
な い 状 態 で アリ ンタ へ の 出力 命令 を 出し た り ,[ COPY キー に ふ 
れ た 場合 , コ ンピュータ は プリ ンタ か ら 戻 っ て くる は ず の 信号 
を 待ち 続け る こと に な り ま す . 


処理 

① リ セッ ト ボ タン を 押し て 。 再 起動 し て くだ さい . 

② プ リン タ を オン ライ ン 状 態 に する か ,[ STOP キー を 押し て し 
ば らく 待つ と 回 復 し ます . 


結果 

作成 途中 の プロ グラ ム や , 実行 結果 な ど , フロ ッ ピ ィ デ ヂ ディスク 
に 記録 し て お か な か っ た も の は 電源 を 切る と すべ て 失わ れ て し 
まい ます , 回 復 の 手段 は あり ませ ん . リセ ッ ト ス イッ チ を 押し 
た 場合 も 同様 で す . 


対策 万 一 つの アクシデント や プロ グラ ム の 暴走 に 備え て , 長い 


プロ グラ ム な ど は 作成 途中 で 保存 し て お く よ う に し て くだ さい . 
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みとり に くい で す . 


|] 電 | 原 国対 策 
表示 され た 文字 が 読 原因 


CRT デ ィ ス プレ イ の 代用 と し て 家庭 用 の テレ ビ を 使用 する と , 
文字 が に じん で 読み に く か っ た り し ます .。 これ は ,。 パソ コン 用 
CRT デ ィ ス プレ イ に 要求 され る 解像度 を テレ ビ の ブラ ウン 管 や 
表示 回 路 が も っ て いな いた めで , 故障 で は あり ませ ん . 


対策 
専用 高 解像度 CRT デ ィ ス プレ イ の 購入 を お すす めし ます . 


表示 され る 時 刻 と 日 
付 が 正しく あり ませ 
の 人 


原因 
な ん ら か の 操作 ミス に より , 日 付 プ 時 刻 を 記憶 し て いた メモ リ 
の 内 容 が 変わ っ て し まっ た . ある い は も と も と 設定 され て いな 


対策 
正しい 時 刻 と 日 付 を 設定 し て くだ さい . 時 計 や 日 付 の 表示 , 設 


定 は N。』』- PR ンド 等 に より 
お ここ な うつ で と が で きま す 。 

設定 する 必要 が ある 場合 は , N。。- 日 本 語 BASIC(86) (Ver6 . 1) リ 
ファ レン スマ ニュ アル を 参照 し て くだ さい . 本 体内 蔵 の カレ ン 
ダ 時 計 は , 電源 を 切っ て も 動い て いま す が , 購入 時 また は 長い 
間 ( 約 2 ヵ月 ) 本 体 に 電源 を 入れ な い 場 合 は 再 設定 し て くだ さ 
い . 
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PC-9801DX を 取扱 う 場合 。 以下 の こと に 十分 注意 し て くだ さい . 

① 本 機 は , 本 体 背 面 に アー ス 端 子 を 備え を て いま す . これ は PC-9801DX 本 体 添付 の アー ス 線 を 
接続 する た め の 端 子 で す . AC 電 源 ケ ー ブ ル を コン セン ト か ら 抜 いた 状態 で か な ら ず アー 
ス 線 を 本 体 に 接続 し て アー ス (接地 ) し て くだ さい . 
アー ス 線 は ぜったい に ガス 管 に は 接続 し な いで くだ さい . 

② 本 機 は 温度 上 昇 を 防ぐ た め 。 ケー ス に 通風 孔 が あけ て あり ます . 通風 孔 を ふさ い だ り , 風 
通し の 悪い 場所 で 使用 する こと は 避け て くだ さい . 
また , 本 機 を 極端 な 高温 下 や 低温 下 、 また は 温度 変化 の 激しい 場所 で , 保管 お よび 使用 す 
る こと は 人 避け て くだ さい . 

③ 本 機 を 直接 日 光 の あたる 場所 や 発熱 を する 器具 の 近く で , 保管 お よび 使用 する こと は 避け 
て くだ さい 。 

④ 本 機 を 極端 に 湿気 の 多い と ころ や , ホコ リ の 多い 場所 で , 保管 お よび 使用 する こと は 避け 
て くだ さい 。 

⑤ 本 機 は 精密 な 電子 部 品 で で き て いま す の で , 衝撃 を 加え た り , 衝撃 や 振動 の 加わ る 場所 で 
保管 お よび 使用 する こと は 避け て くだ さい . 

⑥ 本 機内 部 に 水 な どの 液体 や 金属 上 類 が 入っ た 状態 で 使用 する と 危険 で す の で , 異物 が 入ら 
な いよ うど ご 注意 くだ さい 。 

⑦ 本 機 を 薬品 に ふれ る 場所 で , 保管 お よび 使用 する こと は 避け て くだ さい . 

⑧ 本 機 を 解体 し た 状態 で , 保管 お よび 使用 する こと は , 故障 や 感電 の 原因 に な りや すい の で 
お や めく だ さい . 

⑨ 本 機 の 上 に 重い も の を お いた 状態 で 保管 お よび 使用 する こと は 避け て くだ さい . 

⑩ 本 機 を ラジ オ や テレ ビ な どの すぐ そば で 使用 する と 。 ラ ジオ や テレ ビ に 雑音 が 入る こと が 
あり ます . また , 強い 磁界 が 発生 する 装置 な ど が 近く に ある と , 逆 に 本 機 に 雑音 が 入っ て 
正常 に 動作 し な いこ と が あり ます . この よう な 場合 は 離し て ご 使用 くだ さい . 

⑪ デ ィ ス プレ イ の ブラ ウン 管 表 面 に 手 を ふれ る と , 弱い 電気 を 感じ る こと が あり ます . これ 
は ブラ ウン 管 表 面 が 静電気 を 帯び て いる た めで 人 体 に 影響 は あり ませ ん . 
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アフ ター ケア に つい て 


久保 証書 に つい て 

保証 期間 中 万 一 故障 し た 場合 は , 保証 書記 載 内 容 に も と づき 無料 修理 いた な し ます . くわ し 
く は 保証 書 を ご らん くだ さい. 

保証 期間 後 の 修理 に つい て は , お 買い 求め の 販売 店 に ご 相談 くだ さい . 修理 に よっ て 機能 
が 維持 で きる 場合 は , おぉ 客 き ま の ご 要望 に より 有料 修理 いた し ます . 

保証 書 は お 買い 上 げ い た だ いた 販売 店 で , 所 定 事項 を 記入 の うえ お 受け 取り に な り , 保管 
8 き 5。 


倫 保守 サー ビス に つい て 
保守 サー ビス の 実施 は 日 本 電気 株 式 会 社 が 指定 し た 保守 サー ビス 会 社 に よっ て の み 行 われ 
ます の で , 純正 部 品 の 使用 は も ちろ ん の こと , 技術 力 に な いて も ご 安心 の うえ ぇ ご 都合 に 合 
わせ て ご 利用 いた だ け ま す . 
な お , お 客 き ま が 保 守 サ ービス を お 受け に な る 際 の ご 相談 は , お 買い 上 げ の 販売 店 (Bit- 
INN, NEC マ イコ ン シ ョ ッ プ 等 ) で 承っ て な おり ます の で ご 利用 くだ さい . 
PC シリ ー ズ の 保守 サー ビス は 大 きく 分 け て , 預かり 修理 と 出張 修理 の 2 と お り が あり ます . 
1 預かり 修理 
預かり 修理 に は , 持込み 修理 と 引取 り 修 理 と の 2 種類 を 用 意 し て お り ま す . 


種 し ee 要 


(a) 持込み 修理 故障 が 発生 し た 場合 , お客 様 が 自ら 故障 ユニ ッ ト を 最 
預 寄り の ショ ッ プ 等 に ぉ 持ち 込み いた だ く こ と を 条件 
り に 故障 の 修復 に あたり ます . ーー 
(b) 引取 り 修 理 故障 が 発生 し た 場合 , お客様 の ご 都合 に より 最寄り の 
修 ショ ッ プ 等 に 持ち 込む こと が で き な い と き は , お 客 様 
理 の ご 要求 に より 故障 ユニ ッ ト を 引取 り , 故障 修復 後 お 
返し 致し ます . 持込み 修理 と 比べ 引取 り 料 金 の 分 どけ 

半 割高 に な り ま す . 

2 出張 修理 


出張 修理 に は , 修理 保守 ほ た ス ポッ ト 保 守 と の 2 種類 を 用 意 し て お り ま す . 


種 類 概 要 
(a) 修理 保守 故障 が 発生 し た 場合 、 お客 様 の ご 要求 に より , スポ ッ 


ト 保守 に 優先 し て 技術 者 を 派遣 し 故障 の 修復 に あ た 
り ま す . この 保守 方 式 は , 一 定 料金 で 保守 サー ビス を 
実施 きせ て いた だ くも の で , ぢ 客 様 と の 間 に 修理 保守 
契約 を 締結 きせ て いた だ きま す . 

(b) スポ ッ ト 保 守 | 故障 が 発生 し た 場合 。 お 客 様 の ご 要求 に より 技術 員 を | 
派遣 し , 修復 に あたり ます が , 修理 保守 契約 の ぉ 客 欄 
を 優先 きせ て いた だ きま す . 保守 料金 は その 都度 清算 
理 する 方 式 で 故障 の 程度 , 内 容 に よっ て 料金 が 異な り ま 
| す . この 方 式 は 保守 契約 を 必要 と 致し ませ ん . 


基 圧 
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その 他 の 注意 事項 に つい て 


@ お 客 さ ま 登 録 カ ー ド に つい て 
お 客 さ ま 登録 カー ド は 所 定 事項 を 記入 の う ぇ , ご 投 画 くだ さい . 
(NEC か ら お 客 さ る ま へ の ご 連絡 は , こ の お 客 さ ま 登録 カー ド を も と に 行わ れ ま す .) 

代 箱 の 中 身 が 足り な か っ た と き 
ガー 深 付 品 が 足り な か っ た 場合 , お 買い 求め に な っ た 販売 店 へ な お 申し出 て くだ さい . 梱包 箱 
は 設置 場所 を か える とき, 修理 に 出す と き 等 の 運搬 用 の た め に 保存 し て お いて くだ さい . 

@ 困 っ た と き は 
起動 時 に , 続行 が 不可 能 な 異常 を 示す メッ セー ジ が 表示 され た と き や , 使 用 中 に 故障 や 異常 
(に お い が し た り , 加 熱し た り ) に 気づい た と き は , ただちに 使用 を 中 止 し 電源 コー ド の プラ 
グ を 抜き , お 買い 求め の 販売 店 ある い は 最寄り の Bit-INN, 当社 指定 の サー ビス 窓口 に ご 
相談 くだ さき さい. 

介 本 体 に 汚れ が つい て し まっ た ら 
本 体 の 汚れ は , や わら か い 布 に 水 ま た は 洗剤 を 少量 含ま せ て か た くし ば ぼり, 軽く ふい て くだ 
きい. ベン ジン , シン ナー な ど (揮発 性 の も の ) や , 薬品 , 化学 どう きん を 用 いて ふく と, 変形 
や 変色 の 原因 に な る こと が あり ます . ま た , 殺 息 剤 な ど を か けた 場合 も 変形 や 変色 の 原因 に 
な る こと が あり ます の で , ご 注意 くだ さい . 
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2DD 30 
2HD 30 
3 .5 イ ンチ 固定 ディ スク 装置 アク セス 


表示 用 LED 


3.5 イ ンチ フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク 装 置 16 
5 イン チ フ ロッ ピ ィ ディ スク 装置 16 
AC 電 源 コ ネ ク タ (出力 ) 18 

AC 電 源 コ ネ ク タ (入力 ) 18 

BS キー 24 


CAD 72 

CAM 72 
CAPS キ ー 22 
COPY キ ー 24 
CRT デ ィ ス プレ イ 28 
CTRL キ ー 25 
DEL キ ー 24 

dpi 55 

ESC キ ー 25 


GRAPH キ ー 25 
HELP キ ー 25 
HOME CLR キ ー 25 
INS キ ー 25 
MENU コ マン ド 22 
MS-DOS 22 
N。。-BASIC (86) 51 


N。。- 日 本 語 BASIC (86) 辞書 ディ スク (1) 34 
N。。- 日 本 語 BASIC (86) 辞書 ディ スク (2) 34 
N。。- 日 本 語 BASIC(86) シ ステ ム デ ィ ス ク 34 


NFER キ ー 24 
PC-9801-54L 556 
PC-9801-63 65 


PC-9801RA-35U 60 


T 
Pe 


PC-98H32 62 
PC-98H34N 62 
PC-98H52L 62 
PC-98H54R 62 
PC-HD020 62 
PC-HD040L 62 
PC-HD130 62 
PC-HD300 62 

PC-VAN 70 

PC トレ ー ニ ング ディ スク 34 
ROLL DOWN キ ー 24 
ROLL UP キー 24 
RS-232C ケ ー ブ ル 54 
RS-232C と コネクタ 19 
SCSI イ ンタ フェ ー ス ボー ド 62 
SHIFT キ ー 24 

STOP キ ー 24 

TAB キ ー 25 

XFER キ ー 24 

アー ス 線 40 

アー ス 端 子 18 

アイ コン 33 

アナ ログ RGB 出 力 コネ クタ 18 


アナ ログ RGB 入 力 対応 専用 高 解像度 
カラ ーCRT デ ィ ス プレ イ 28 


イジ ェクト ボタ ン 17 
イジ ェクト レバ ー 17 
一 般 キー 22 
イメ ー ジ スキ ャ ナ 55 
オー ディ オ 出 力 端子 18 
オー トリ ピー ト 24 
カー ソル 24 


So 


拡張 用 スロ ッ ト 19 

カナ キー 22 

キー ボー ド 用 コネ クタ 16 
冷 用 ファ ン 19 

クロ ッ ク 切 り 替 え ス イッ チ 17 

ケー プル 37 

高 解像度 カラ ーCRT デ ィ ス プレ イ 28 
高 解像度 モノ クロ CRT デ ィ ス プレ イ 28 
固定 ディ スク 60 

コネ クタ 37 

磁気 ヘッ ド 保 護 シ ー ト 50 
商用 デー タベース 71 

初期 化 34 

数 値 デ ー タ プロ セッ サ 65 
スペ ー ス バー 24 
増設 RAM サ プ ボ ー ド 55 

増設 RAM ボ ー ド 57 

増設 固定 ディ スク 装置 用 コネ クタ 19 

増設 フク ロッ ピ ィ ディ スク 装置 用 コネ クタ 19 
外 付 用 固定 ディ スク 62 

ソフ トウ ェ ア デ ィ ッ プス イッ チ 43 
ディ ッ プ スイ ッ チ 42 

デー タベース ソフ ト 69 

デジ タル RGB 出 力 コ ネ ク タ 18 


デジ タル RGB 入 力 対応 専用 高 解像度 
CRT デ ィ ス プレ イ 28 


テン キー 24 

電源 スイ ッ チ 16 

電源 表示 用 LED 16 

特殊 キー 20 

ドッ トイ ン パ クト プリ ンタ 29 
内 蔵 ス ピー カ 17 


Ml 


内 蔵 ス ピー カボ リュ 
熱転写 プリ ンタ 29 
ハー ドウ ェ ア デ ィ ッ 
パソ コン 通信 70 
バッ クア ッ プ 34 
表 計 算 ソ フト 68 
標準 フロ ッ ピ イィ ディ 
ファ ンク ショ ン キ ー 
フォ ー マ ッ ト 34 
プリ ンタ 29 

プリ ンタ 用 コネ クタ 
フロ ッ ピ イィ ディ スク 


ー ム 17 


プス イッ チ 42 


スク 30 
24 


19 
30 


フロ ッ ピ イィ ディ スク 装置 


ペー ジ プ リ ンタ 29 
ホー ム ボ ポジ ショ ン 
マウ ス 33 

マウ スカ ー ン ソル 33 
マウ ス 用 コネ クタ 
メモ リス イッ チ 47 
モデ ム 54 


アク セス 表示 用 LED 


21 


16 


ライ ト プ ロ テク ト 32 
ライ ト プ ロ テク トシ ー ル 32 


ライ ト プ ロ テク トノ 
リセ ッ ト ス イッ チ 
リタ ー ン キー 24 
ロー ルオ ー バ ー 24 
ロッ ク 24 

ワー プロ ソフ ト 68 


ッ チ 32 
16 


16 


PC-9801DX 機 能 仕様 


PC-9801DX2/U2 | PC-9801DX5/U5 


CPU i80286 相 当 品 クロ ッ ク 約 12MHz/10MHz/V30-8MHz 相 当 切替 可 
ROM BIOS お よび Nas-BASIC(86) 96KB 
芝 筐 り ユー ザー ズ メ モリ 640KB( 最 大 14 .6MB 内 蔵 可 ) 


専用 増設 メモ リコ ネ ク タ IMB ま た は 2MB 増 設 可能 
専用 増設 メモ リボ ー ド 2MB 一 最大 I0MB 増 設 可能 
(専用 増設 メモ リコ ネ ク タ お よび 専用 増設 々 モリ ボー ド に 実装 し た メモ リ は EMS 
メモ リ (PC-9801I-53L と 同機 能 ) と し て 利用 可 ) 
テキ スト 用 VRAM 12KB 
グラ フィ ッ ク 用 VRAM 256KB 
表示 テキ スト 表示 80 文 字 X25 行 , 80 文 字 x20 行 
40 文 字 X25 行 , 40 文 字 X 20 行 いずれ か 選択 
リバ パース , プリ ンク , シー クレ ッ ト (キャ ラク タ 単 位 に 指定 可 ) 
カラ ー 8 色 (キャ ラク タ 単 位 に 指定 可 ) 
グラ フ 表 示 640X200 ド ッ ト (モノ クロ 1|6 画 面 , カラ ー 4 画面 ) 
640X 400 ド ッ ト (モノ クロ 8 画面 , カラ ー 2 画面 ) 
カラ ー 8 色 (デジ タル RGB ディ スプ レイ 使用 時 ) 
4096 色 中 16 色 (アナ ログ RGB ディ スプ レイ 使用 時 ) 


日 本 語 表 示 JIS 第 | 水準 , 第 2 水準 漢字 ROM 標準 装備 
JIS 第 | 水準 漢字 2,965 字 
JIS 第 2 水準 漢字 3,384 字 
非 漢字 885 種 
ユー ザー 定義 文字 188 種 
ビデ オ 出 力 コン ポジ ッ ト ビ デオ 信号 出力 (輝度 変調 ., モノ クロ ) 


RGB セパ レー ト 信 号 出力 (TTL イン タフ ェ ー ス , カラ ー) 

アナ ログ RGB セパ レー ト 信 号 出力 (750 アナ ログ イン タフ ェ ー ス , カラ ー) 
家庭 用 テレ ビ に 接続 可 (TV アダ プ タ 経 由 ) 

JIS 標準 配列 準拠 

テン キー, コン トロ ー ル キー,15 フ ァ ン クシ ョ ン キ ー, HELP, COPY, BS, INS, DEL, 
XFER, NFER キ ー, CAPS お よび カナ の ロッ ク は ソフ トウ ェ ア て 制御 可 

セパ レー ト タ イ プ (本 体 と カー ルケ ー ブ ル に よ り 接 続 ) 


PC-980IDX2/5 : 5 イン チ フ ロッ ピ ィ ディ スク ドラ イブ 2 ドラ イブ 内 蔵 
PC-980IDX/U2/U5 : 3.5 イ ンチ フロ ッ ピ ィ イィ ディスク ドラ イブ 2 ドラ イブ 内 蔵 
増設 ユニ ッ ト 用 イン タフ ェ ー ス 内 蔵 

PC-9801RA-34/35U/37 | ドラ イブ 内 蔵 (PC-9801RA-35U 相 当 ) 

いずれ か | 台 内 蔵 可能 増設 ユニ ッ ト 用 イン タフ ェ ー ス 内 蔵 
内 蔵 
プリ ンタ イン タフ ェ ー ス 8 ピット パラ レル イン タフ ェ ー ス (セン トロ ニク ス 社 仕様 に 準拠 ) 
RS-232C 規 格 に 準拠 


FM 音源 3 和音 SSG 音源 3 和音 オー ディ オ 出 力 端子 付 
電池 に よる バッ クア ッ プ 


| AC 100V 土 1096, 50/60Hz 
10 て 3『 C, 20 て 8096 (た だ し 結露 し な いこ と ) 


| 本 休 
380(W) x 335 (D) x 150(H)mm 
キー ポー ド 
| 435(W) x 180(D) x34(H)mm 
PC-9801DX2 本 体 : 9.3kg PC-9801DX/U2 本 体 : 8.3kg 
| Pc-980IDX5 本 体 : 10.7kg PC-9801DX/U5 本 体 : 9.7kg 
天 三 沙 E 1.2kg 
60W (最大 130W) | 80W (最大 !30W) 
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添付 品 リ スト 


チェ ッ ク | 名 称 用 人 
折 体 PC-9801DX2 本 体 で す 。 フ ロッ ピ ィ ディ スク ドラ イブ 
上 を 2 人 内 蔵 し て いま す 。 
キー ポー ド 本 体 に 接続 し て 文字 な どの 入力 に 使い ます 。 
| 電源 テー アル | 本 体 に AC100V を 供給 する ケー ブル で す 。 
ア ーー 々 線 。 | 本 体 を アー ス (接地 ) する た め の 線 で す 。 
| ケー アル カバ ー | 本体 の 後ろ を お お うた め の カ バー で す 。 
Nss- 日 本 語 Naa- 日 本 語 BASIC (86) シス テム と 各種 テー チ ィ リ テ 
BASIC(86) 1 プロ グラ ム の 記録 きれ た 氏 体 1 枚 、PC ト レー ニン グ 


ジス チム ディ スク 


ディ スク 1 枚 、 お よび 辞書 ディ スク (1)、(2) の 入っ た ケー ス で す 。 


ー ーー イーー 


ケー ブル の 接続 方 法 や 装置 の 基本 的 な 操作 方 法 な どの 


イド プ 。 
0 イボ 書か れ た 案内 書 で す 。 
Nas- 日 本 語 ミ > 琶 なめ 
BASIC(86)(Ver6+ Nas- 日 本 語 BASIC (86 ) (Ver6.1) の 使い 方 な どの 書 カ 
エー ポーズ マ ニュ アル | れ だ マニ ュ アル で す 。 
Nas- 日 本 語 四 丘 上 を 委 5 
BASIC(86)(Ver61 Nee 日 本 語 BASIC (86 ) (Ver6.1) の 文法 を 説明 し た マ 
リフ ァ レ ンス マニ ュ ア ル | 一 ェ だ ルル で ず 。 
Nss- 日 本 語 Nas- 日 本 語 BASIC(86) に よる プロ グラ ミン グ 方 法 を 簡 
BASIC(86) 入門 | 単に 説明 し た 入門 書 で す 。 


日 本 語 入 力 ガ イド 


日 本 語 入力 、 変 換 方 式 に 関す る ガイ ドブ ッ ク で す 。 


保 証 書 


一 定 条件 の も と で 本 体 の 無料 修理 を , お 約束 する も の で す 。| 


お 客 様 登録 カー ド 


NEC か ら お 客 様 の 皆様 に お 知ら せ を する 際 に 必要 な カー 
ド で す 。 必ず ご 記入 の うる ぇ 返送 する よう お 願い し ます 。 


ケー ブル ラベ ル 


ケー ブル の 名 前 な ど を 記入 する た め の ラ ベル で す 。 
使い 方 は 、 ラ ベル の 裏 を 見 て く だ さい 。 


円 1 休 回 四 信 1 和牛 ( 日 | 自身 回 回 句 


| サー ビス 綱 一 覧 表 装置 が 故障 し た 時 の 連絡 先 を 記入 し た 一 覧 表 で す 。 


グリ ー テ ィング カー ド 
ピロ ヒー ヨコ 81 


装置 を お 使い に な る 前 に 、 こ の カー ド を お 読み くだ さい 。 


S 0020351 


PC-9801DX2 を 使う 前 に 


ロロ っ Bo っ BoB ロ 日 


決 付 品 を 確認 する 。 ガイ ドブ ッ ク を 読む 。 本 体 を つなぐ 。 PC ドレ 侍 旦 と ク 保証 書 ・ お 客 様 登録 カー ド 。 
を ス タ ic ト さ せる o 


・ 洲 付 品 り スト 


グリ ー テ ィング カー ド の 添 付 必ず お 読み くだ さい 。 ガイ ドブ ッ ク を みな が ら 機 シス テム ディ スク や 、P C 保証 書 は 、 お 買上 げ 販 売店 
品 リ スト を みな が ら 深 付 品 器 を 接続 し て くだ さい 。 トレ ー ニ ング ディ スク を 使 で 所 定 事項 を 記入 され た も 
を チェキ ッ ジ し じ .G くだ さ N。 っ て 動作 の 確認 を 行なっ て の を お 受け 取り に な り 、 保 
万 一 添付 品 が 足り な い 場 合 くだ さい 。 管 く だ さい 。 

は 、 お 買い も と め に な っ た お 客 様 登録 カー ド は 所 定 事 
販売 店 へ お 申し 出 く だ さい 。 項 を 記入 の 上 、 ご 投 画 くだ 
梱包 箱 は 設置 場所 を 変え る さい 。 


と き な ど に 使い ます 。 保 存 
民 科 お や で * く だ さき 


エリ 12 に イー で 


お 客 様 登録 カー ド は NEC か ら ユ コー ザ の 声 様 に お 知ら せ を す | 
る 際 に 和 め 要 な も の で す 。 今 すぐ ご 記入 の うえ ご 返送 下さ い 。 


病 輸 ) 語 随 認 


| 8 1 受取 人 > 


東京 都 港 区 芝 5 丁 目 7 番号 

差出 有効 期 還 気 ビル 

平成 4 年 2 月 日本 電気 本 社 ビ ル ) 

13 日 まで テー 

切手 を 貼ら ず に 日 本 電 タス い 人 森 式 会 社 

お 出し 下さ い 。 

「NEC パ ソコ ン イ ン フ ォ メ ーション セン ター 」 行 記入 要項 
〈 お 客 様 登録 カー ド 〉 ーー 
ョ 号 月 っ 語 「 保 呈 
5 pC_g801DX2 症 全書 に 記載 の 人 講和 を 
| ご 使用 者 氏名 フリ カカ 
ーー ご 使用 され る お 客 様 の 氏名 を ご 記入 下さ い 。 

1. 男 2. 婦 明治 ・ 大 正 ・ 昭 和 ” 年 月 生 

ご 連絡 先住 所 1. 自宅 2. 会 社 その 他 

部 人 | お客 様 の ご 連 紹 先住 所 を 棟 ・ 室 番号 まで 正確 に ご 記入 下さ い 。 

5 電話 番号 は め ず ご 記入 下さ い 。 | 

) 目 に 《。 9 。 一 | 
会 社名 ・ 学 校 _」 ご 連絡 先住 所 が 会 社 等 の 団体 の 場合 は 会 社名 ・ 所 属 名 を “ 
所 属 ・ 学 部 名 ご 記入 下さ い (ご 自宅 の 場合 は 不用 で す )。 

お 買い 上 げ 年 月 平成 年 月 

お 買い 上 げ 店 名 : 区 分 に 員 9 お 買い 上 げ の 販売 店 名 、 所 在 地 を ご 記入 下さ い 。 
L | 5 電文 員 店 6. その他 また 、 販 売店 の 区 分 に 該当 する 項目 こ 〇 印 を お 付け 下さ い 。 

お 買い 上 げ 店 都 首 区 市 区 町 】 
所 在 地 


府県 者 村 
吉信 菜 | に 登録 番号 きち の お 客 様 は 、 最 も 新 し し 
GL 画 隊 大 宮守 画 園 了 国 本 = キー ea 


本 機 の ご 使用 に つい て お 聞 ひけ せく だ さい 。 


お 客 様 登 録 カ ー ド 


該当 する 答 に 〇 印 を ご 記入 下さ い 。 


O 1 本 機 を ご 家庭 で 使わ れ ま すか 、 職 場 で 合わ れ ま すか A1 1. 家 庭 2. 職場 
っ AZ 1. バ ソコ ン 読 ・ 業 界 専門 誌 2. 一 般 書籍 ・ 雑 誌 3. 新 聞 4. カタ ログ 
( 衝 が コ ご 購入 時 に 最も 役立つ だ 情報 は 何で すか ?( 一 つ ) 5. 友 人 ・ 知 人 の 話 6. 販 売店 員 の 話 7. 展示 会 8. そ の 他 ( ) 
っ っ 還 A3 1. は い /a.PC-8800 シ リー ズ Db. 他 の PC-9800 シ リー ズ \ 2. い いえ 
〇 O3 ご 購入 時 に 比較 検討 され を も の は あり ます か ?( い くつ で も ) | 人 和 の /( ソ コン ( 橋 ) 
0. ワ ー ブ ロ 専 用 機 @. そ の 他 ( ) 
A4 1. ソ フト ガ 豊 富 2. 価 格 3. デ ザイン 
4. 同 じ パ ソコ ン を まわ り の 人 や 職場 で 使 つ て いる 5. 雑 誌 等 の 記事 が 豊富 
6. フ ロッ ビィ の サイ ズ 7. メ モリ 人 容量 8. プ ラフ ィ ッ フ 機 能 9. 処 理 速度 が 高速 
10.EMS 機 能 11. 音 楽 機能 12./ リ -ー ド ディ スク が ガ 内 工 ( あ る い は 内 屋 で きる ) 
13. 低 消費 電力 14. 本 体 が 小型 15. ネ ットワーク 環境 の 充実 
O4 本 機 を 選ば れ だ 理由 は 何で すか ゃ (いく ぐつ で も ) 16.0S 環 志 が 優れ て いる 17. 拡張 性 18. 今 まで の リード ・ ソ フト が 使え る ( 王 換 析 ) 
19. 周 辺 機器 の 充実 20. 多 目 69( い ろ い ろ な こと ) に 使え る 
21.NEC の ブラ ンド だ か カ ら 
22. 本 機 に て 使用 し た い ソ フト が 特に あつ た から (ソフ ト 名 : ) 
23. そ の 他 ( ) 
AS 1. 表 集計 計算 2. 伝 林 発 行 及び 管理 帳票 の 作成 な ど 
3. ワ ー ブ ロ 4. ア デー タベース ・ デ ー タ 管理 
R ニナ ュー エリ っ っ に 5. 計 測 制 御 6. コ ンピュータ の 学習 ( 含 お プログラミング) 
9. ゲ ー ム 10. コ ンピュータ グラ フィ ックス (含む CAD) 
11. コ ン ビ ピュ ユー タ ミ ュ ユー ジック 12. 技 術 計算 
13. ネ ットワーク 14. そ の 他 ( ) 
A6 1. 専 用 ディ スプ レイ (a. NEC 製 品 D. 他 社 製品 ) 
2.TV 対 応 ア ディ スプ レイ (a.NEC 製 品 b. ml 
ム 向 同 吐 / や に 国 い 3. プ リン タ (a. NEC 製 品 D. 他 社 製 品 
O6 今回 同時 に ご 購入 され だ 周辺 機器 は 何で すか 4. 外 付け フロ ッ ピ イィ ディ スク フ コ ニ ッ ト (a . NEC 製 品 D. 他社 製品 ) 
5. ハ ー ド ディ スク フ (a. NEC 製 品 b. 他 社 製 品 ) 
まだ た 、 そ れ は NEC 製 品 で すか 、 他 社 製 品 で すか 6. イ メー ジス キャ ヤナ (@. NEC 製 品  D. 他社 製品 ) 
7. モ デム 音響 カブ ラ (a. NEC 製 品 b. 他 社 製品 ) 
8. 増 設 RAM (a.NEC 製 品 b. 他 社 製品 ) 
9. そ の 他 ( ) (8.NEC 製 品 D. 他 社 製品 ) 
人 7 1. 表 計算 2. 販売 ・ 財 務 3. データ 管理 4. 通信 5. ゲーム 6. ワ フー ブロ 
O/ 今回 同時 に ご 購入 され だ ソフ ト は 何で すか 7. プ ラフ ィ ックス.CAD 8. 編 人 ソフ ト 9.08. 語 関 朱 10. そ の 他 
(具体 的 ソフ ト 名 : ) 
て ヽ ーー] ー A8 】 務 
OB パソ コン の 購入 は 、 今 回 が 初め て で すか 、 追 加 購入 で すか 、 買 い 替 え 購 入 で すか ゃ 人 
追加 、 買 い 替 え 購 入 の 場合 、 以 前 ひら お 持ち の (ある い は お 持ち に な つて い だ ) 機 種 を お 聞け せ 下 さい 。 中 8 所 名 8 ) 
A9 1. 会 6 . 在 0 1 | その 
OO お客 様 の ご 職業 を お 聞か せこ だ さい 。 1 
A10 - 


O10 


その 他 ご 意見 、 ご 要望 が びあ り ま し だ ら お 韻 け せこ ぐだ さい 、。 
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